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Zatgcznik nr1.1a

PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie remontu czagstkowego nawierzchni drég powiatowych w 2025 r.

Czes¢ | (remont czgstkowy grysem i emulsjg asfaltowg oraz mieszankg
mineralno — asfaltowg na terenie gmin Mogilno i Dgbrowa)

Lp

Wyszczegolnienie robot

SST.05.03.17.14
Remont czastkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg - rakowiny
razem: 400 jedn.: m2

SST.05.03.17.14
Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju do 2 cm
razem: 1530 jedn.: m2

SST.05.03.17.14
Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju do 3 cm
razem: 1530 jedn.: m2

SST.05.03.17.14
Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju do 4 cm
razem: 900 jedn.: m2

SST.05.03.17.14

Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju powyzej
4 cm

razem: 600 jedn.: m2

SST.05.03.17.11

Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg , przy $r. gt. wyboju 4 cm,
z wycieciem uszkodzonych miejsc pitg mechaniczng i zageszczeniem mechanicznym
remontowanych miejsc

(130 ton : 0,1 t/m2 ($r. gt. 4 cm) =1 300 m2)

razem: 130 jedn.: ton
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Zatgcznik nr 1.1b
PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie remontu czagstkowego nawierzchni dréog powiatowych w 2025 r.

Czes¢ Il (remont czastkowy grysem i emulsjg asfaltowg oraz mieszankg
mineralno — asfaltowg na terenie gmin Strzelno i Jeziora Wielkie)

Lp

Wyszczegolnienie robot

SST.05.03.17.14
Remont czastkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg - rakowiny
razem: 200 jedn.: m2

SST.05.03.17.14
Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju do 2 cm
razem: 1290 jedn.: m2

SST.05.03.17.14
Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju do 3 cm
razem: 1350 jedn.: m2

SST.05.03.17.14
Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju do 4 cm
razem: 700 jedn.: m2

SST.05.03.17.14

Remont czgstkowy grysem bazaltowym i emulsjg asfaltowg przy gtebokosci wyboju powyzej
4 cm

razem: 420 jedn.: m2

SST.05.03.17.11

Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg, przy $r. gt. wyboju 4 cm,
z wycieciem uszkodzonych miejsc pitg mechaniczng i zageszczeniem mechanicznym
remontowanych miejsc

(130 ton : 0,1 t/m2 ($r. gt. 4 cm) = 1 300 m2)

razem: 130 jedn.:ton
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Zatgcznik nr 1.2 OPZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Remont czastkowy nawierzchni drég powiatowych w 2025 r. :

Czes¢ | - remont czastkowy grysem i emulsja asfaltowg oraz mieszanka
mineralno — asfaltowa na terenie gmin Mogilno i Dgbrowa

Czesé Il -remont czastkowy grysem i emulsja asfaltowg oraz mieszanka
mineralno — asfaltowa na terenie gmin Strzelno i Jeziora Wielkie
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1. WSTEP

1.1 .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przy wykonaniu remontu czgstkowego nawierzchni drég powiatowych w

2025r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, dla robét objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankga mineralno-asfaltowg z
wycieciem uszkodzonych miejsc pitg mechaniczng i zageszczeniem
mechanicznym remontowanych miejsc

D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsjg asfaltowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.3. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.5. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukc;ji
nawierzchni.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.10. Remont czgstkowy nawierzchni - zbiorcze okreslenie obejmujgce rézne zabiegi techniczne do

natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, jak réwniez zabiegi, o matym zakresie (obejmujgce mate powierzchnie) bez istotnego

przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces powigekszania sie powstatych uszkodzen
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badz ich skutkdéw. Pojecie "remont czgstkowy nawierzchni miesci sie w ogélnym pojeciu "utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem "utrzymanie drég".

1.4.11. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na nie wigkszg niz grubo$é warstwy
Scieralne;.

1.4.12. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubosc
warstwy $cieralnej max 6 cm.

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodg, przy jednoczesnym
zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.4.14. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujgca sie krotkim czasem rozpadu

po zetknieciu sie z kruszywem.

1.4.15. Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét obejmujgcych remont czgstkowy
nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowg, grysami i emulsjg asfaltowg oraz za
zgodnos¢ z umowg i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy frakcji 2-5 mm i 5-8 mm
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”.

2.2. Lepiszcza

Do remontu czgstkowego nalezy stosowac jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe
szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU spetniajace wymagania
zgodnie z PN-EN 13808:2010. Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

2.2.1. Sktadowanie lepiszcza

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikow lub beczek. Cysterny,
pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawieraC resztek innych lepiszczy. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest

zobowigzany przestrzega¢ nastepujace zasady:
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- czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5° C.

2.3. Masa bitumiczna

Gtebokie uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawia¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco.
Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia(po jego
oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna
w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac¢ odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. Przy obecnym stanie drog

zaleca sie zastosowanie mieszanki bitumicznej AC8S/50/70.

3.SPRZET

3.1. Specjalistyczny sprzet do remontu czgstkowego.

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $Sciggaczek lub grabi i listew profilowych
dostarczonych w miejsce wbudowania w termosach. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy
uzy¢ zageszczarki lekkiej

Do wykonywania remontu czgstkowego gtebszych ubytkéw i wybojow jak réwniez do naprawy
powierzchniowych spekan i rakowin warstwy $cieralnej nalezy uzy¢é remonteréw, wprowadzajgc pod
ciSnieniem kruszywo jednoczesnie z kationowg emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym
powietrzem uszkodzenia. Remonter winien by¢é wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do
czyszczenia wybojéw i nadawania ziarnom grysu duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z
emulsjg. Urzgdzenia te nadajg sie do uszczelniania szeroko rozwartych (podtuznych) pekniec
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojow ale takze do wypetniania powierzchniowych
uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien byé wyposazony w
wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o mocy minimum 50 kW napedzajgcy
pompe hydrauliczng o wydajnosci minimum 65 I/ min przy obrotach 2000 obr./min i system
pneumatyczny z dmuchawg do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5
mm, od 5 do 8 mm ) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg. Zbiornik emulsji,
podgrzewany grzatkami z pompg do emulsji. Remonter powinien by¢ wyposazony w ukiad
dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze standardowego samochodu samowytadowczego, a
takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakornczeniu remontu czgstkowego.

Na wbudowanie emulsji asfaltowej w ilosci 1000 kg potrzeba wbudowywania 10.000 kg grysow

twardych bez wzgledu na grubos$¢ wybojow.
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W przypadku braku remontera Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do
emulsji asfaltowej stosowanych w technice naprawy: spryskanie lepiszczem i posypanie kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu.

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego (na sekunde) wydatku lepiszcza by zapewnic
réownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci na m?.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2. Transport lepiszcza

Emulsja asfaltowa powinna by¢ transportowana przeznaczonymi do tego celu samochodowymi lub
kolejowymi cysternami, wzglednie w szczelnie zamknigetych beczkach. Cysterny samochodowe
uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 3 m°, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw
emulsji miedzy komorami. Emulsji nie wolno przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do
przewozenia mineralnych materiatéw sypkich lub chemikaliéw za wyjgtkiem asfaltéw. Wyjatkowo, lecz
za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza sie transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wpltywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. W
czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie powstanie na powierzchni emulsji kozucha lub
zageszczenia przy dnie, ktdre przed uzyciem emulsji nalezy zlikwidowaé poprzez doktadne
wymieszanie.

4.3. Transport mieszanek bitumicznych

Mieszanke bitumiczng w miejsce jej wbudowania nalezy transportowa¢ w pojemnikach izolowanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca podczas wykonywania remontu masg na gorgco lub emulsjg i
grysem (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykonaé bardzo
starannie przez:
pionowe uciecie uszkodzonych powierzchni nawierzchni i nadanie im geometrycznych

e usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

e usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

e dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,

piasku i pytu,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania schematu czasowej organizacji ruchu, jaki
bedzie obowigzywal podczas prowadzenia robét budowlanych oraz przedstawienia go do

akceptacji Zamawiajgcemu.
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Wykonawca na czas prowadzenia robét ma obowigzek oznakowania robét zgodnie z przepisami o
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t. Koszty zwigzane z oznakowaniem wykonawca
uwzgledni w cenie oferty.

Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej oczyszczenia z
uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

5.2. Uzupelnianie ubytku, wyboju, obtamanych krawedzi oraz likwidacja spekan, rakowin
grysami i emulsja asfaltowa przy uzyciu remontera oraz masg bitumiczng na goraco

Przy uzyciu remontera

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.) nalezy :

e pokry¢ oczyszczone miejsce metoda natryskowa za pomocg emulsji asfaltowej, ktorej
zadaniem bedzie zwigzanie podifoza i krawedzi remontowanego ubytku nawierzchni z
wypetieniem,

e wypeti¢ pod cisnieniem ubytek grysem 5/8 mm lub 2/5 mm (zaleznie od gtebokosci
ubytku)otoczonym emulsja asfaltows,

e wypehi¢ pod cisnieniem pozostatg czes¢ ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku uzycia
na warstwe dolng grysu 5/8 mm) otoczonym emulsjg asfaltowa,

e posypac powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa,

e uprzatna¢ miejsce po wykonanym remoncie,

e zdjgé urzadzenia zabezpieczajgce i oznakowanie pionowe, udostepni¢ miejsce po remoncie
dla ruchu

Masa bitumiczna na goraco

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy mieszanke mineralno-asfaltowg
nalezy roztozyé przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek oraz listew profilowych. W Zadnym
wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej
powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu
naprawiona powierzchnia byta rbwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni. R6znice
W poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig
powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagescic¢
zageszczarkg lekkg. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni

opor boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6. SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie przed rozpoczeciem robét
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy okresli¢é zakres uszkodzen wykonaé badania kwalifikacyjne
(przydatnosci) wytypowanych materiatdbw do wykonania remontu czgstkowego, opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania robdt i uzyska¢ jego zatwierdzenie zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.
6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu czgstkowego
W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
e przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie,
e ilos¢ wbudowywanych materiatéw emulsji i grysu - codziennie, (jednostka miarowa 1 Mg)
e gtebokos¢ naprawianych powierzchni - codziennie,
e rownos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment,
e powierzchnie naprawianych fragmentéw — kazdy fragment,
Rdéznice miedzy naprawiong powierzchnig (tatg) a sgsiadujgcymi powierzchniami, mierzone pod fatg
profilowa lub pomiarowg tatg 4 metrowg nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h. Pochylenie poprzeczne (spadek)
warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedz otaczajgcej nawierzchnio 1 - 2 mm.
6.4. Badanie odbiorcze
Przy odbiorze wykonanych remontéw czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badarh prowadzonych w
trakcie realizacji robot uzupetnionych szczegétowym przegladem (oceng makroskopowg) wszystkich
wykonanych napraw. Przegladu dokonuje Inspektor w obecnosci kierownika robot. Przy ogledzinach
zewnetrznych ustala sie, czy:
® miejsca naprawione nie sg przebitumowane, co charakteryzuje sie wyciskaniem przez kota pojazdéw
Sladéw na naprawionej nawierzchni,
e miejsca naprawione nie sg niedobitumowane, co charakteryzuje sie ruchem ziaren kruszywa pod
naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez kota pojazdow,
e bitum przy remoncie nie zostat przegrzany, co charakteryzuje sie fatwosci wyjecia recznie
poszczegoblnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego.
6.5. Ocena wynikéw badan
Remont nalezy uzna¢ za wykonany prawidtowo, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
6.6. Postepowanie w przypadku ujemnego wyniku badan
Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocgce sie miejsca nalezy przysypac
miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Miejsca peczniejgce (wygoérowane) nalezy
$cig¢ do poziomu jezdni i przysypa¢ miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy
zbyt duzych specznieniach nawierzchnie w miejscu naprawianym nalezy rozebraé i remont
przeprowadzi¢ ponownie. Przy niedostatecznej ilosci uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku

lepiszcza przegrzanego ziarna kruszywa nalezy usung¢ i naprawe wykonaé ponownie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwazenia pojazdu przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robét w
celu zweryfikowania ilosci materiatu jaki zostat wbudowany. Wazenie bedzie sie odbywac¢ w obecnosci

pracownika Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.2. Jednostka obmiaru roboét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 Mg wbudowanej mieszanki emulsji asfaltowej i gryséw przy remoncie
remonterem oraz 1 Mg masy bitumicznej przy wykonywaniu remontu masg bitumiczng na gorgco. Na
wbudowanie emulsji asfaltowej w ilosci 1000 kg potrzeba wbudowywania 10.000 kg gryséw twardych

bez wzgledu na grubos$¢ wybojéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot zostaty podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne".

8.2. Odbiér w czasie wykonywania roboét

W trakcie wykonywania robot podlegajg odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, zgodnie ze zleceniem
Zamawiajgcego, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtaszana przez Wykonawce na pismie lub e-mailem do
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowag i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac niezbedne dokumenty:

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
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odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zgodnie z SWZ i ofertg wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na

teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obowigzujgce

PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-EN-13242/2004 — Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe,

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 320).
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