Nr postepowania: ZDP.11.260.3.2025

Zatacznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa postepowania: ,,Zakup ciagnika z przyczepa”

a) Ciagnik z przyczepa

Parametr

Wymagana wartosé¢

WYMAGANIA WSPOLNE

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Maszyny fabrycznie nowe

Wymagane

Pojazdy oraz ich wyposazenie
muszg spetnia¢ wymagania
Polskich przepiséw o ruchu
drogowym zgodnie z ustawg
,Prawo o ruchu drogowym” (t.j.
Dz.U. z 2024. Poz. 1251)

Wymagane

Pojazdy muszg posiadac
wymagane certyfikaty CE

wydane przez producenta

Wymagane

Urzadzenia i podzespoty
zamontowane w pojazdach
powinny spetnia¢ wymagania
odrebnych przepisow
krajowych i/lub

miedzynarodowych

Wymagane

DOKUMENTY WYMAGANE W FAZIE DOSTAWY CIAGNIKA | PRZYCZEPY

Ksigzki gwarancyjne Wymagane
Ksigzki przeglagdow

_ Wymagane
serwisowych
Certyfikat CE Wymagane

Instrukcje uzytkowania i

Wymagane
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obstugi w jezyku polskim

Komplet dokumentéw do

rejestracji pojazdéw

Wymagane

INNE WYMOGI

Transport przedmiotu
zamowienia do siedziby

Zamawiajgcego

Wymagane

Przeszkolenie operatorow
Zamawiajgcego w zakresie

obstugi maszyn

Wymagane

Dostawca zapewni mobilny
serwis na terenie Powiatu

Mogilenskiego

Wymagane

W czasie trwania gwarancji
wykonawca wykona przeglady
serwisowe wedtug wytycznych
producenta zawartych w
instrukcji obstugi, w tym czesci
zamienne wedtug uznania
wykonawcy wraz z robocizng
(wszelkie koszty materiatow
eksploatacyjnych, robocizna,
dojazd po stronie wykonawcy
przez caty okres trwania

gwaranciji)

Wymagane

Dostawa przedmiotu
zamowienia w terminie do 60

dni (kryterium punktowe)

Wymagane

b) Ciagnik

Parametr

Wymagana wartosé

WYMAGANIA PODSTAWOWE
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Rok produkciji ciggnika min.
2023 r.

Wymagane

Ciagnik z homologacjg na 2

osoby

Wymagane

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CIAGNIKA ROLNICZEGO

Silnik wysokoprezny 4 Wymagane
cylindrowy

Pojemnos¢ silnika min. 4000 Wymagane
cm?®

Moc znamionowa min. 135 Wymagane
KM

Gtowica min 16V Wymagane
Norma emisji spalin STEGE Wymagane
\Y

Maksymalny moment Wymagane
obrotowy min. 600 Nm

Skrzynia biegéw Wymagane
zsynchronizowana 30/30

(przédityth)

Naped na dwie osie Wymagane
Rewers elektrohydrauliczny Wymagane
Hamulce zatapiane w oleju Wymagane
(tzw. mokre) na wszystkie

kota

Ztgcza hydrauliczne tylne Wymagane
6+1

Pompa hydrauliczna min. 70 Wymagane
[/min

Watek odbioru mocy WOM Wymagane
min. 540/1000

Udzwig podnosnika (tylni Wymagane

tuz) min. 8,0 t
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Haki CMB Il kat. Wymagane
Amortyzacja przedniej osi Wymagane
Kabina wentylowana — Wymagane
ogrzewana

Wspomaganie kierownicy Wymagane
Zbiornik paliwa diesel o Wymagane

pojemnosci min. 250 .

Zbiornik AdBlue min. 25 I. Wymagane
Klimatyzacja Wymagane
Siedzenie pneumatyczne Wymagane
dla kierowcy

Dodatkowe siedzenie dla Wymagane
pasazera

Regulowana kierownica Wymagane
Kota przednie na felgach Wymagane

stalowych spawanych, min.
420/70R24 (opony nowe)

Kota tylne na felgach Wymagane
stalowych spawanych, min.
520/70R38 (opony nowe)

Przednie bfotniki skretne Wymagane
Swiatta do jazdy po drogach Wymagane
publicznych

Swiatta robocze LED Wymagane
Lampa btyskowa (kogut) Wymagane
Lusterka podgrzewane Wymagane

elektrycznie

Tylna szyba ogrzewana Wymagane

Radio Wymagane

Zaczep gorny z regulacjg Wymagane
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WYSOKOSCi

Trojkat ostrzegawczy Wymagane
Apteczka Wymagane
Gasnica Wymagane
2 komplety kluczykow Wymagane
Skrzynia na narzedzia z Wymagane

podstawowym

wyposazeniem

WYPOSAZENIE DODATKOWE CIAGNIKA ROLNICZEGO

Przedni tuz o udzwigu min.
4t.

Wymagane

Balast na tuz min. 1000 kg

Wymagane

INNE WYMOGI

Ciaggnik zostanie przekazany
z zatankowanym do petna
zbiornikiem paliwa oraz
ptynu AdBlue, a takze
innymi smarami, ptynami i

olejami

Wymagane

Czas reakcji w przypadku
awarii ciggnika musi
wynosi¢ maksymalnie 48
godzin od zgtoszenia liczone
w dniach roboczych a
zakonczenie naprawy
maksymalnie 14 dni od daty

jej zgtoszenia

Wymagane

Gwarancja na 36 miesiecy
lub 3400 mth wraz z
kosztami dojazdu do
siedziby Zamawiajgcego

(ujeta w cenie zakupu

Wymagane
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zestawu maszyn)

c) Przyczepa

Parametr Wymagana wartosé
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYCZEPY ROLNICZEJ
Przyczepa dwu-osiowa Wymagane
tadownosc¢ min. 8t maks.
Wymagane
10t
Dtugosc¢ przestrzeni
Wymagane
tadunkowej min. 4500 mm
Szerokos$c¢ przestrzeni
Wymagane
tadunkowej min. 2400 mm
Wysokos¢ burt: 500+500
Wymagane
mm
Dyszel typu V Wymagane
Predkosc¢ konstrukcyjna
_ Wymagane
min. 40 km/h
OéWietIenie LED Wymagane
System tréjstronnego
Wymagane
wywrotu
Kliny pod kota min. 2 szt. Wymagane
B*Otnlkl plaStIkowe Wymagane
Zsyp z rynng w tylnej
) Wymagane
burcie
Koto zapasowe Wymagane
Instalacja hydrauliczna i
elektryczna do drugiej Wymagane
przyczepy
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Hamulec pneumatyczny

jednoobwodowy do Wymagane
drugiej przyczepy

INNE WYMOGI

Gwarancja na 24
miesigce wraz z kosztami
dojazdu do siedziby

o ) Wymagane
Zamawiajgcego (ujeta w

cenie zakupu zestawu

maszyn)




