Data: 2025-06-10

Przedmiar

Inwestycja: Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi
powiatowej nr 2418C Chabsko - Wylatowo w m.
WYLATOWO o dt.0,252 km str.P.

Obiekt: Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi
powiatowej nr 2418C Chabsko - Wylatowo w m.
WYLATOWO od km 1+462 do km 1+714 o dtug.0,252 km
(str. prawa)

Rodzaj robét: CPV:rob.bud.w zakr.ukt.chodn.i asf. 45233222-1

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MOGILNIE
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: inz. Krystyna Gotaszewska - projektant Symbol przedmiaru: ZDP1/25

Data opracowania: 2025-06-10

Wydruk z programu Cetus

|
unr. e 101 5/RO0D/06
8 uiGiRkluiaiia bes dgleniczen v Bpecjainodci crogovic



Przedmiar robét Data: 2025-06-10

Lp.

Opis roboét

KNNR-1-01-11-1
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00

D-01.01.01
Odtworzenie trasy w terenie réwninnym - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem iloéci robét poz.1.

llogé: 0,252 Jedn.: km

KNR-0231-08-04-7
Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04
Rozebranie wjazdéw z brukowca - obmiar zgodny z obl. . rob.poz.2.

llosé: 120 Jedn.: m2

KSNR-6-08-05-5

D-01.02.04
Rozebranie wjazdéw i nawierzchni chodnikéw piyt betonowych 35x35x5¢m - lokalizacja i obmiar zgodny z

obliczeniem ilo$éi robét poz.3.+4.

llos¢: 336 Jedn.: m2

KSNR-6-08-06-2

D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw betonowych - lokalizacja i obmiar jak w poz.5. obliczenia ilosci robot

llosé: 252 Jedn.: m

KSNR-6-08-06-7

D-01.02.04
Rozebranie obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej. lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilogci robét

poz.6.

llosé: 252 Jedn.: m

KNR-0404-11-03-1

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu z odwozem na odl. 10 km i
utylizacjg - obmiar zgodny z obliczeniem ilo$ci robét poz.7.

llo$¢: 63 Jedn.: m3

KNR-0231-04-01-8
Ill. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 40x40cm, kategoria gruntu Ill-IV. - lokalizacja i

obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robét poz.8.

llos¢: 252 Jedn.: m

KNR-0231-04-01-2

D-02.01.01

Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu lll-1V.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem
ilosci robét poz.9.

llos¢: 278 Jedn.: m

KNNR-6-01-01-3

D-04.04.01
Koryto pod wjazdy wykonywane mechanicznie, gteboko$¢ 30 cm, kategoria gruntu Ill-1V - obliczenie ilosci robét

poz.10.

llos¢: 128,3 Jedn.: m2

10

KNNR-6-01-01-2

D-04.04.01

Koryto wykonywane mechanicznie pod chodnik, gteboko$¢ 20 cm, kategoria gruntu Ill-IV - obliczenie ilosci robot
poz.11.

llos¢: 327,5 Jedn.: m2

11

KSNR-6-01-09-2
IV. PODBUDOWA

D-04.06.01 :
Podbudowa betonowa C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm przy krawezniku - obmiar zgodny z

obliczeniem ilosci robét poz.12.
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Przedmiar robot Data; 2025-06-10

Lp.

Opis robét

llos¢: 50,4 Jedn.: m2

12

KNNR-6-01-04-1

D-04.02.01
Warstwa odsgczajgca Zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm pod
wjazdy i chodnik - obliczenie ilosci robét jak w poz.13.

llos$¢: 456 Jedn.: m2

13

KSNR-6-01-09-1

D-04.06.01
Podbudowa betonowa C8/10, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na zjazdach - obmiar jak w poz.10.

llos¢: 128,3 Jedn.: m2

14

KNNR-6-04-03-3
V. KRAWEZNIKI i OBRZEZA

D - 08.01.01
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-

piaskowej. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robét poz.15.

llosé: 252 Jedn.:m

15

KNNR-6-04-03-3an.

D-08.01.01.i D-08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x25cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej.-obmiar zgodny z obliczeniem ilo$ci robét poz.16.

llogé: 279 Jedn.: m

16

KNNR-6-05-02-2
VI. CHODNIK i ZJAZDY

D-05.03.23
Utozenie kostki brukowej betonowej grub.6 cm szara, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z

wypetnieniem spoin piaskiem.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robét poz.17.

llo$¢: 327,5 Jedn.: m2

17

KNNR-6-05-02-3

D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowa grub.8 cm na wjazdach - kolor czerwony, uktadanie na podsypce

cementowo-piaskowej gr.5cm z wypetnieniem spoin piaskiem. - obliczenie i lokalizacja jak w poz.10.

llosé: 128,3 Jedn.: m2

18

KNR-0231-01-03-4

VIl. NAWIERZCHNIA

D-05.03.11
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm przy krawezniku z odwozem $cinki na plac

sktadowy odl. 2 km - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczenie iloci rob6t poz.19.

llos¢: 126 Jedn.: m2

19

KNNR-6-10-05-7

D-04.03.01
Skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 - lokalizacja i obmiar jak poz.19. obliczenia ilosci robot

llosé: 126 Jedn.: m2

20

KNNR-6-03-09-2

D-05.03.05
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm z transp. masy z wytworni do

miejsca wbudowania - obmiar jak w poz.19.

llogé: 126 Jedn.: m2

21

KNR-0231-14-06-5
VIiIl. ROBOTY ROZNE

D-03.02.01
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - lokalizacja jak w poz.22. obliczenia iloSci robot

llosé: 3 Jedn.: sztuk
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