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3.

CZESC OPISOWA

do projektu remontu drogi dla pieszych (chodnika)
dla zadania pn:
»Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej

nr 2418C Chabsko-Wylatowo, w miejscowosci Wylatowo
od km 1+462 do km 1+714 o dtugosci 0,252 km strona prawa”

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont dogi dla pieszych (chodnika) w miejscowosci Wylatowo na dtugosci 0,252 km
zlokalizowany jest po prawej stronie drogi , w granicach geodezyjnych pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2418C relacji Chabsko-Wylatowo , na dziatce ewidencyjnej numer 239 obreb
Wylatowo , Gmina Mogilno .

Dziatka nr ew. 239 stanowi wtasnos¢ Powiatu Mogileriskiego jest oznaczona jako droga —jest
potozona w granicach geodezyjnych pasa drogowego drogi powiatowej 2418C .

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie prowadzi wtadztwo publiczne dla przedmiotowej drogi -
jest uprawniony statutowo do wykonywania wszelkich dziatann zdefiniowanych w art. 4 pkt.17-
21 (ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2024r. poz.320 tj.) poje¢ budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania, organizacji i ochrony drogi.

Szczego6towa lokalizacja poczatku i korica trasy remontowanego chodnika w miejscowosci

Wylatowo ;
e PT jest to poczatek zjazdu w km 1+462 - strona prawa —zjazd do posesji nr 55 , na dziatke
nrew. 49/4,

e KT jest to km 14714 za wejsciem do sklepu spozywczego - posesja nr 40 , jest to miejsce za
naroznikiem budynku .

PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa o dzieto nr 4300.5/08/2025 z dnia 28.05.2025r. pomiedzy Powiatem Mogilefiskim
z siedzibg w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

reprezentowanym przez: Edyte Gtodek - Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych

w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

a osobg fizyczng ;

Krystyng Gotaszewska ul. Zytnia 12/19 , 88-400 Znin - Projektant .

MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa zasadnicza w skali 1:500
e Pomiary niezbedne - dokonane w terenie
e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe;



ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2025 r., poz. 418 tj. )
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 tj.)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021r. poz. 2454 )

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 tj.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég (Dz.U. z 2022r. poz. 1518)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne

Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostow w Warszawie

ustalenia z Inwestorem .

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZIALKI

Droga powiatowa 2418C tworzy wazny ciag komunikacyjny (klasa drogi Z — zbiorcza),
stanowi potaczenie miedzy miejscowosciami Chabsko i Wylatowo z ciggiem drogi krajowej
Nr 15 przebiegajgcej przez miejscowos¢ Wylatowo .

Chodnik jest potozony w ciggu drogi powiatowej, po stronie prawej, w zabudowie
jednorodzinnej zwartej. Chodnik przeznaczony do remontu przylega bezposrednio do krawedzi
jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekroéj uliczny. Nawierzchnia chodnika
jest z ptytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm. Zjazdy w wiekszosci sa wykonane
z brukowca, z ptytek betonowych i jeden zjazd jest z kostki betonowej. Nawierzchnia ciggu
pieszego jest zniszczona dtugoletnim uzytkowaniem, dziataniami wody opadowej i mrozu,
ptytki betonowe, krawezniki, obrzeza s3 spekane.

Nawierzchnia chodnika i zjazddw posiada duze ubytki i znieksztatcenia profilu.

Szerokos¢ istniejgca chodnika (1,50m — 1,60m) , wysokos¢ jego posadowienia jest zmienna w
zaleznosci od przylegajgcych bezposrednio do pasa drogowego $cian budynkéw
jednorodzinnych. Zabudowa na tym odcinku drogi siega roku 1920. Szczegdlnie nalezy
zwrdéci¢ uwage na wtasciwe nadanie spadku chodnika w strone jezdni oraz naleicie
dowigzac zjazdy do istniejgcych bram wjazdowych w celu wtasciwego odwodnienia ciggu
pieszego, jak réwniez waskiej powierzchni miedzy chodnikiem a $ciang fundamentu
istniejgcej zabudowy.

Droga powiatowa nie posiada na tym odcinku odwodnienia wgtebnego — nie ma kanalizacji
deszczowej - istniejg trudne warunki odwodnieniowe pasa drogowego .

W nawierzchni chodnika rosng nieregularne niskie drzewa, ktore nie koliduja

z planowanym remontem chodnika .



W chodniku wystepujg sieci podziemne typu ; niezinwentaryzowane przyfacza
wodociggowe , pojedyncze przytacza telekomunikacyjne oraz stupy betonowe okragte sieci
napowietrznej energetycznej . Urzadzenia te nie kolidujg z planowanym remontem chodnika .
Zadanie remontu chodnika polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej.
Najgtebsza gtebokos¢ robot ziemnych wynosi 40 cm pod krawgznik, co nie powoduje
wykonywania roboét w gtgb konstrukcji drogi , ktére mogtaby naruszy¢ istniejgce
sieci podziemne .

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU , DROGI
Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi dla pieszych (chodnika ) jest remont -
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej chodnika, zjazdéw w miejscu istniejgcego
chodnika o nawierzchni z ptytek betonowych i zjazddw z ptyt betonowych , trylinki i innego
materiatu . Droga dla pieszych (chodnik) bedzie nadal zlokalizowany przy krawedzi jezdni,
z szerokoscig 1,50m, ze zmiang szerokosci do 1,60m w kilometrach podanych w obliczeniu
ilosci robot .

Zaprojektowana geometria chodnika, bedzie optymalna przy ograniczonym wptywie
na srodowisko naturalne. Wody opadowe z powierzchni chodnika zostang sprowadzone
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w strone jezdni -zgodnie z uksztattowaniem terenu.
Remont chodnika ma na celu poprawe bezpieczenistwa zaréwno pieszych jak i
zmotoryzowanych uczestnikdw ruchu w celu dogodnego dostepu, remontowanymi zjazdami,
do przylegtych nieruchomosci.

Projektowany remont drogi dla pieszych przyczyni sie do poprawy estetyki otaczajacego
obszaru .

Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie nastepujacych robét podstawowych:

e rozebranie wjazddw , nawierzchni chodnika, kraweznikow i obrzezy trawnikowych,

e wykonanie rowka 40x40cm pod kraweznik,

e wykonanie rowka 20x20cm pod obrzeie,

e wykonanie koryta gt. 30cm pod zjazdy i 20cm pod chodnik,

e ustawienie kraweznika 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15,

e ustawienie obrzeza 25x8x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15,

e wykonanie warstwy odcinajacej z piasku grub.10cm pod chodnik i zjazdy,

¢ wykonanie podbudowy betonowej grub. 10cm z betonu C 8/10 na zjazdach,

e utozenie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej gr.8cm - czerwone;j
uktadanej na podsypce technologicznej cementowo-piaskowej gr.5cm,

e utozenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6¢cm - szarej
uktadanej na podsypce technologicznej cementowo-piaskowej gr. 5cm,

e odbudowa nawierzchni jezdni przy krawezniku polegajgca na: sfrezowaniu nawierzchni przy
krawezniku na szerokosci 0,50m, wykonaniu podbudowy gr. 15cm z betonu C12/15 szeroko-
$ci 0,20m, skropieniu emulsjg asfaltowq i na szerokosci 0,50m utozenie nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4cm,

e regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt.3 . .



5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zatoienia projektowe dla remontu drogi dla pieszych :

e szerokos$¢ rozgraniczenia — istniejgca, chodnik zlokalizowany bez zmian, tj. przy prawej kra-
wedzi jezdni

e szerokos¢ chodnika 1,50mz wyjgtkiem odcinkdw ;
od km 1+471-14515 szerokos$¢ chodnika 1,60m
od km 1+593-1+604 szerokos$¢ chodnika 1,60m

e spadek chodnika jednostronny w strong jezdni 1,0%,

e zjazdy o szerokosci i dtugosci wg przedmiaru, dtugosc zaplanowano do linii rozgraniczenia

e zjazdy wykonac prosto z uwagi na specyfike zabudowy,

¢ odbudowa nawierzchni jezdni przy krawezniku polegajaca na: sfrezowaniu nawierzchni przy
krawezniku na szerokosci 0,50m, wykonaniu podbudowy gr. 15cm z betonu C12/15
szerokosci 0,20m, skropieniu emulsjg asfaltowa i na szerokosci 0,50m utozenie nawierzchni
z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm,

e regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych,

e istniejace drzewa w nawierzchni chodnika nalezy obramowa¢ kostkg betonowg (gr.6¢cm)
ustawiang pionowo .

b) Zestawienie powierzchni ;
= chodnika
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, gruboéci 6cm - 327,50 m?
= zjazdow
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej, grubosci 8 cm —128,30 m?

= jezdnia odbudowa warstwy $cieralnej grubosci 4cmz BA AC11S - 126,00m?
i podbudowa z betonu C12/15 gr.15cm na szerokosci 0,20m — 50,40m?2,

Projektowana konstrukcja chodnika;
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm

e podsypka technologiczna cementowo-piaskowa grubos¢ 5 cm

e warstwa odcinajaca z piasku grubos¢ 10cm

e koryto gtebokosci 20 cm
Szerokos$é chodnika 1,50m — 1,60m -wg obliczenia ilosci robét i ich lokalizacji -
poz.11 .

Projektowana konstrukcja zjazddw;
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm

e podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

e podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubosci 10 cm

e warstwa odcinajgca z piasku grubos¢ 10 cm

e koryto gtebokosci 30 cm
Dtugos¢ zjazdu do granicy pasa drogowego (do bram wjazdowych ) - wg obliczenia
ilosci robét i ich lokalizacji - poz.10.



Rozwigzanie w planie ;
Remont chodnika zaprojektowano tak aby niweleta (wyniesienie) chodnika nawigzywata

ptynnie do wysokosci istniejacej niwelety jezdni bitumicznej.

Kraweznik drogowy (15x30x100cm) — wzdtuz krawedzi jezdni przy chodniku nalezy
wynies¢ na szlaku max. 12,0cm ponad krawedz jezdni bitumicznej, z wyjatkiem kraweznika na
koncu trasy - na tuku i przy sklepie - kraweznik obnizy¢ tak jak na zjezdzie. Za wejsciem do
sklepu ptynnie wynies¢ kraweznik w celu potaczenia z istniejgcym kraweznikiem , ktory nie
wchodzi w zakres remontu. Kraweznik wjazdowy (15x22x100), nalezy wynies¢ max. 4,0cm
ponad krawed? jezdni.

Kraweznik nalezy wykonaé natawie betonowej z oporem,tawa z betonu C12/15.
Chodnik od strony terenu gruntowego (posesji), nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
(8x25x100) , na tawie betonowej z oporem , tawa z betonu C12/15 .

Obrzeze ustawi¢ rowno z nawierzchnig chodnika i zjazdu.

Odwodnienie powierzchniowe ;
Odwodnienie chodnika nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Wody powierzchniowe z chodnika poprzez spadek podtuzny i poprzeczny chodnika,
beda sptywaty na jezdnie drogi powiatowej .

Roboty ziemne;

Roboty ziemne w pasie drogowym przy urzadzeniach podziemnych mozna wykonywac
mechanicznie ze szczegdlng ostroznoscig przy urzadzeniach obcych -typu studnie
$wiattowodu i stupy betonowe energetyczne oraz w poblizu istniejgcego drzewostanu.

Z uwagi, iz remont chodnika bedzie prowadzony po $ladzie istniejgcej nawierzchni nie
przewiduje sie prowadzenia dodatkowych robot ziemnych, ktére mogty by prowadzi¢ do
naruszenia urzadzen podziemnych. Urzgdzenia te nie kolidujg z planowanym remontem
chodnika i zjazdow.

Urzadzenia obce ;
Istniejgce studnie sieci telekomunikacyjnej, zlokalizowane w nawierzchni chodnika , nalezy

wyregulowac pionowo do nowej nawierzchni chodnika.

Lokalizacje studni podano w obliczeniu ilosci robot poz. 22.

Wykonawca zobowigzany jest dokonac kalkulacji ewentualnych (niezinwentaryzowanych)
zawordéw wodociggowych nie ujetych w obliczeniu ilosci robét . W chodniku s3 zlokalizowane
okragte betonowe stupy napowietrznej linii energetycznej , ktore nie kolidujg z planowanym

remontem chodnika.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowany remont drogi dla pieszych (chodnika) nie wptynie negatywnie na srodowisko
i zdrowie ludzi, remont chodnika i zjazdéw poprawi bezpieczeristwo ruchu pieszych oraz
wjazdu i wyjazdu na nieruchomosci przylegte do drogi . Remont drogi dla pieszych nie bedzie
negatywnie wptywac na otaczajacy teren. Wymiana nawierzchni ze starych ptytek na nowa



kostke betonowg zmniejszy poziom hatasu. Realizacja przedsiewziecia wptynie na
bezpieczerstwo ruchu pojazdéw, nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci zapylenia

w stosunku do stanu obecnego. Wody opadowe z powierzchni chodnika zostang sprowadzone
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na nawierzchnig jezdni drogi. Nadal pozostanie
zachowane powierzchniowe odwodnienie przedmiotowego pasa drogowego. Inwestycja bedzie
realizowana w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu
nie zostaty zniszczone.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021
r. poz. 1098, 1718).

Prawidtowo prowadzone prace, pod statym nadzorem budowlanym, przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu sprawnego technicznie nie bedg stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo -
wodnego.

Zaprojektowana geometria drogi dla pieszych bedzie optymalna przy ograniczonym wptywie

na srodowisko naturalne.

Wykonany remont nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze oraz na zabudowe
wzdtuz niej zlokalizowang. Cigg remontowanego chodnika zostanie dostosowany
wysokosciowo do istniejgcej niwelety drogi powiatowej. Roboty brukarskie beda prowadzone
w istniejacym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2418C. Nie nastgpi zajecie gruntéw
obcych. Zadnych skutkéw zagrozenia srodowiska nie przewiduje sie .

7. INNE DANE wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych przedmiotu, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot , zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw , ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia. Nalezy niezwtocznie zawiadomié¢ o tym wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw , a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Mogilna.

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania obiektu ;
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz.
4181j.)
[2] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 tj.)
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)
[4] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2025.647 t.j.)
[5] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 tj)
[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)
[7] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839 z pdin.zm.)



[8} rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112 )

[9] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow , jakie
nalezy spetniaé przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub urzadzer wodnych (Dz.U.
z 2019r. poz. 1311)

[10] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2024r. poz. 1293 tj.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatki drogowej na ktérej
realizowane jest przedsiewziecie.

b) Zasieg oddziatywania obiektu;
Realizacja remontu chodnika wptynie na poprawe warunkéw ruchu pieszych
i dojezdzajgcych do nieruchomosci, poprawi walory estetyczne danego obszaru.
Nowa nawierzchnia zjazdéw i chodnika przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczenstwa
ruchu pieszych, do zmniejszenia ilosci unoszacych sie czastek pylastych .
Zostang zlikwidowane zastoiska wody na ciggu chodnika. Ewentualne oddziatywanie na
przylegty teren wystapi podczas prowadzenia robét remontowych chodnika i zjazdéw .
Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie ), ruch pojazdéw budowy , itp.
Wszystkie prace odbywac sie beda w godzinach od 6,00 do 22,00, czyli w porze dzienne;j .
Bedzie to krotki czas , co w ogdlnym rozrachunku w zwigzku z przewidywanymi
korzysciami nie ma znaczenia dla otaczajgcego terenu.
Podsumowujac , remont drogi dla pieszych wptynie na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi oraz na estetyke otaczajgcego terenu. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na istniejgcej dziatce drogi powiatowej na ktérej zostat
zaprojektowany remont.

9.EKSPLOATACJA GORNICZA, ZAGROZENIE POWODZIA
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze goérniczym w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r.Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe
wptywy robét goérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefg przeptywoéw zebran powodziowych i nie lezy w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig.

10. INNE DANE — ORGANIZACJA RUCHU
Remont drogi dla pieszych (chodnika) nie zmieni warunkéw ruchu na drodze powiatowe;j
2418C i na skrzyzowaniu z droga krajowg nr 15. Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome
jest wystarczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. W zwigzku z tym , iz
projektowany remont chodnika nie zmienia toru ruchu pieszego i kotowego , nie
przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu. Czasowg organizacje ruchu na czas remontu
chodnika zobowigzany jest opracowac wykonawca robot przed przystapieniem do prac



11.UWAGI KONCOWE
Prace remontu chodnika nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne
z wymogami art. 10 prawa budowlanego (musz3 posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie).
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po ustawieniu oznakowania i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia
i odebraniu przez odpowiednie organy zarzgdzajace ruchem.
Prace ziemne w miejscach zblizert do studni telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem ostroznosci.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie
naniesione na podktadzie mapowym nalezy zawiadomic¢ natychmiast wiasciwg
jednostke branzowa.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie
prawnej, zwtaszcza nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej
zatozone w chodniku. W przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie .

Po zakoriczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie (uzytkowane w zwigzku

z wykonywaniem robo6t) , nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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