STARQSTWO FOWIATOWE
w MOGILNIE

CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego

dla inwestycji pn:
Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 2416C
Mogilno-Stawiska-gr.woj. w m. MOGILNO ul. Wybudowanie

od km 0+003 do km 0+583

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa o dziato nr 6050/04/2024 z dnia 15.07.2024r. pomigdzy Powiatem
Mogileriskim z siedzibg w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
reprezentowanym przez: Edyte Gtodek — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno a osobg fizyczna :
Krystyna Gotaszewska ul. Zytnia 12/19 , 88-400 Znin .

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500
e Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie

e Uzgodnienie z zainteresowanymi branzami i instytucjami

e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r., poz. 725 tj. ze zm. )

[2] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 tj. )

[3] rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454 )

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 tj.)

[5] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r.
poz. 1518)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. 22003 nr 120 poz. 1126 )

[7] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne
Biuro Projektowo — Badawcze Drégi Mostéw w Warszawie

[8] ustalenia z Inwestorem .



STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : 88-300 Mogilno

a) Lokalizacja inwestycji
Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno-Stawiska-
gr.woj. realizowana bedzie w zakresie kilometrowym od 0+003 do 0+583 .
Droga dla pieszych projektowana jest z dowigzaniem do ciggu chodnika w ulicy
Koéciuszki , stanowiacej droge powiatowa nr 2417C (dz. ew. DP 303 ), w miejsc.
Mogilno .
Budowa prowadzona bedzie po stronie prawej drogi do km 0+490 z miejscem
przejécia dla pieszych na strone lewg drogi od km 0+486 do km 0+583. Catkowita
dtugosc¢ chodnika 0,584 km

Lokalizacja projektowanej drogi dla pieszych (chodnika)

wysokosci ul. Wieczorynki - dz. ew. 41 obreb Stawiska ( jest to miejsce przed nieczynnymi

torami kolejowymi) .

Projektowana droga dla pieszych (chodnik) jest zlokalizowany w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2416C, na dziatkach o numerach ewidencyjnych;

304 obreb Mogilno KW BY1M/00029131/4

117/8 i 117/11 obreb Mogilno KW BY1M/00017128/3

233/5 i 11744 obreb Mogilno KW BY1M/00028884/0

Q20 obr. flogilno
Projektowany cigg drogi dla pieszych (chodnik ) potozony jest na wymienionych
dziatkach dla ktérych trwa proces regulacji stanu prawnego , gtéwny cigg drogi 2416C
stanowi dziatke drogowa nr ew. 304 wiasnosci Powiatu Mogileriskiego.Zarzad Drog
Powiatowych w Mogilnie prowadzi wtadztwo publiczne dla ciggu drogi powiatowej 2416C
i jest uprawniony statutowo do wykonywania wszelkich dziatan zdefiniowanych w art. 4
pkt.17-21 (ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2024r. poz.320 tj) poje¢ budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, organizacji i ochrony drogi. Dziatki sg w toku
postepowania regulowania stanu prawnego przynaleznosci do drogi publiczne;.

Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy drogi dla pieszych jest mozliwos¢
bezpiecznego przeprowadzenia pieszych w rejon Srédmiescia Mogilna z obszaru ulicy
Wybudowanie i innych ulic w tym rejonie - przy ktérych trwa ekspansywna budowa
osiedli doméw jednorodzinnych . Budowa drogi dla pieszych ma na celu poprawe
bezpieczeristwa zaréwno pieszych jak réwniez zmotoryzowanych uczestnikéw drogi.
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rozbidrka elementow betonowych, bitumicznych iz kruszywa z zatadunkiem,
odwozem i utylizacja,

wykonanie robot ziemnych (zdjecie darniny, koryto pod chodnik , kraweznik, obrzeze,
opornik , zjazdy , pobocza i przepusty ),

ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm i 15x22cm oraz obramowanie
chodnika i zjazddw obrzezem betonowym 8x25 cm i opornikiem 12x25 cm na fawie
betonowe] z oporem z betonu C12/15,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grub. 10cm pod zjazdy, chodnik i wejécia
dla pieszych i przepusty,

chodnik nalezy wykona¢ w technologii kostki betonowej wibroprasowanej koloru
szarego gr.6cm na podsypce technologicznej cementowo-piaskowej gr.5cm,

zjazdy nalezy wykona¢ na podbudowie z betonu C8/10 gr.10cm i z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru antracyt- gr.8cm na podsypce technologicznej cementowo-
piaskowej gr.5cm,

wymiana przepustow pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 200mm zakonczonych
$ciankami betonowymi z betonu C16/20 wylewanymi ,na mokro”, rury
posadowione na tawie z pospétki grubosci 20cm, ze spadkiem minimalnym 0,5%

w kierunku zgodnym ze spadkiem rowu,

wykonanie sciekow podchodnikowych wg KPED 01.31 w ilosci 3 sztuk,

odtworzenie nawierzchni jezdni przy krawezniku na szerokosci 0,50m ,

gr. podbudowy 20cm, jezdnia z betonu asfaltowego AC 11S gr.6cm,

regulacja wysokosciowa zaworu wodociggowego i studni rewizyjnej SERV-NET,
roboty wykoriczeniowe - humusowanie i obsianie trawg poboczy, skarp nasypu

i wykopu .

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy drogi dla pieszych , jest budowa
nawierzchni z kostki betonowej w miejscu nawierzchni gruntowej. Droga dla
pieszych bedzie zlokalizowana przy krawedzi jezdni (w poboczu i skarpie rowu )
drogi powiatowej 2416C . W poboczu wystepuje jedno drzewo , ktére tworzy kolizje
z projektowanym chodnikiem - drzewo zostanie wyciete przez stuzby drogowe po
uzyskaniu stosownej zgody. Budowa ma na celu poprawe bezpieczeristwa zaréwno
pieszych jak i zmotoryzowanych uczestnikdw drogi.

Droga na ktdrej projektowany jest chodnik tworzy cigg komunikacyjny (klasa

drogi L -lokalna ), stanowi potaczenie miedzy miejscowosciami Mogilno- Stawiska-
Wyrobki-Gozdawa-lzdby i dochodzi do granicy wojewédztw kujawsko-pomorskiego
z wojewddztwem wielkopolskim w miejscowosci Wydartowo.

Wzdtuz drogi na dtugosci projektowanego chodnika jest zlokalizowana zabudowa
mieszkaniowa budynkéw jednorodzinnych z tendencjg rozwoju oraz zaktady pracy.
Droga powiatowa na tym odcinku posiada przekrdj drogowy z jezdnig bitumiczng

o szerokosci 5,50m - 6,00m .
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 88-300 Mogilno
a) Zatozenia projektowe drogi dla pieszych :

1. Zalozenia projektowe;

= szeroko$¢ rozgraniczenia pasa drogowego — istniejaca,

= na catej dtugosci (od km 0+000 do km 0+583 ), chodnik zlokalizowano przy
krawedzi jezdni,

= szeroko$¢ chodnika - 2,00m (+ szer. kraweznika i obrzeza ),z przewezeniem po
stronie lewej drogi do szerokosci zmiennej 1,75m - 1,15m

= spadek chodnika jednostronny - 2,0% , w strong jezdni

= wykonanie $ciekéw podchodnikowych z elementéw prefabrykowanych wg KPED

01.31 - szt.3

4

dtugo$éé zjazdéw zmienna - do granicy pasa drogowego ,

4

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano
skosami 1:1,5 natomiast

na skrzyzowaniach z ul. Rzemieslniczg promieniem R=6m
wymiana przepustéw pod zjazdami rury PEHD $#200mm

regulacja pionowa zaworu wodociggowego i studni telekomunikacyjnej - szt.2,

4 4 4 3

humusowanie i obsianie trawg poboczy, skarp nasypow i wykopu.

2. Projektowana konstrukcja chodnika ;
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm

o podsypka technologiczna cementowo-piaskowa grubos¢5 cm

e warstwa odsgczajgca grubos¢ 10 cm

3. Projektowana konstrukcja zjazdow ;
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej antracyt grubosci 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

e podbudowa z betonu C8/10 grubosci 10 cm

e warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 10 cm .
Dtugoé¢ zjazdéw zaprojektowano do granicy pasa drogowego ,
szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do istniejacego zagospodarowania
przylegtego terenu .
Po stronie prawej drogi pod zjazdami i wiatg przystankowg wymiana
przepustéw z rur PEHD #200mm na tawie zwirowej gr.20 cm
- tabela wykaz przepustéw zafgcznik nr 4



STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE ‘
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogilng
4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni do odbudowy
e warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC/11S grubosci 6¢cm, na szer. 0,50m

e podbudowa z kruszywa 0/31 grubosci 20 cm na szer. 0,30m.

b) Sytuacja
Przebieg projektowanej drogi dla pieszych wskazany zostat na planie
zagospodarowania terenu. Przebiega¢ bedzie po stronie prawej jezdni -
od km 0+003 do km 0+490 i po stronie lewej jezdni od km 0+486 do km 0+583
w istniejacej szerokosci pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416C
relacji Mogilno-Stawiska-gr. wojewddztwa.

c) Niweleta
Budowe drogi dla pieszych zaprojektowano tak aby niweleta (wyniesienie)
chodnika nawiazywata ptynnie do wysokosci istniejgcych  niwelety drogi
i terenéw przylegtych. Kraweznik drogowy (15x30cm) — wzdtuz krawedzi jezdni
przy chodniku nalezy wynies¢ na szlaku max. 12,0cm ponad krawedz jezdni
bitumicznej, natomiast kraweznik wjazdowy nalezy wynies¢ max. 4,0 cm ponad
krawedz jezdni, na odcinku po stronie lewej wyniesienie kraweznika
zaprojektowano na réwnej wysokosci 4,0cm- kraweznik najazdowy. Niweletg
projektowanego chodnika nalezy dostosowac do krawedzi jezdni drogi powiatowe;.
Krawezniki nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem, tawa z betonu C12/15.
Chodnik od strony skarpy rowu nalezy ograniczy¢ obrzezem (8x25) wyniesionym
2,0cm powyzej nawierzchni chodnika , analogicznie po stronie lewej od granicy
pasa drogowego . Opornik (12x25) na zjazdach ustawia¢ réwno z nawierzchnig
zjazdéw . Obrzeze iopornik ustawia¢ na tawie betonowej z oporem, tawa
z betonu C12/15.
Warstwy konstrukcyjne i spadek chodnika poprzeczny —2,0% - wg PZT
i przekroju normalnego , w strong jezdni .

d)Przekréj poprzeczny chodnika i zjazdow
szerokos¢ chodnika 2,0m,
pochylenie poprzeczne - jednostronne 2,0% wg PZT,
chodnik od strony skarpy rowu — str. P i od granicy pasa drogowego str. L. nalezy
ograniczy¢ obrzezem (8x25) wyniesionym nad chodnik 2cm,
na zjazdach ustawiaé¢ opornik (12/25), réwno z nawierzchnig zjazdow .
Obrzeze i opornik ustawiaé na tawie betonowej z oporem, tawa z betonu C12/15.
Diugo$éé¢ zjazdu do granicy pasa drogowego — wg tabeli zjazdow .
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano skosami 1:1,5
i R=6bm.
Zjazd w km 0+047 nalezy przetozy¢ na powierzchni 27 m? z zastosowaniem nowe;j
kostki - koloru antracyt , istniejacg nawierzchnie zjazdu z kostki betonowe;j
dowigza¢ wysokosciowo do nowej nawierzchni .
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e) Roboty ziemne 88-300 Mogilng

Roboty ziemne bedg polegaé na zdjeciu warstwy darniny na $redniej grubosci
15cm , wykonaniu odpowiedniej gfebokosci koryta pod droge dla pieszych,

wejécia , zjazdy i przepusty, na wykonaniu robét wykoriczeniowych polegajacych
na wykonaniu poboczy zjazddw , humusowaniu warstwg gr.10cm wraz
z obsianiem trawg poboczy, skarp wykopu i nasypu.

f) Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni drogi dla pieszych zostang sprowadzone poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne —wg PZT zgodnie z uksztattowaniem terenu - w
kierunku istniejacego rowu przydroznego - odparowujgcego . Woda gromadzaca
sie wzdtuz kraweznika zostanie odprowadzona pod nawierzchnig chodnika -
poprzez $cieki podchodnikowe (wg KPED 01.31), utozone na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 .

g) Zielen
Humusowanie warstwa gr.10cm z obsianiem trawg skarp nasypu i wykopu w ilosci

wg PZT .

h) Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym wystepuje sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa, energetyczna

i jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, co wymaga szczegélnej ostroznosci
przy prowadzeniu robét drogowych — zatgczono oswiadczenie Inwestora.
Wykonawca robét zobowigzany jest do Scistego przestrzegania zalecer

Inwestora.

6. ORGANIZACIA RUCHU

Budowa drogi dla pieszych nie zmieni warunkdw ruchu drogowego na drodze i na
skrzyzowaniach z innymi drogami . Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome jest
wystarczajace dla zapewnienia bezpieczeristwa ruchu. W zwigzku z planowanym
miejscem przejécia dla pieszych - Zarzadca drogi oddzielnym opracowaniem
wykona projekt statej organizacji ruchu odnosnie wprowadzenia miejsca przejscia
dla pieszych. Nie przewiduje sie innych zmian statej organizacji ruchu drogowego.
Czasowa organizacje ruchu na czas budowy zobowigzany jest opracowac
wykonawca robét budowy drogi dla pieszych .

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie ludzi,
budowa drogi dla pieszych (wejs¢ ,zjazdéw ,ciekéw podchodnikowych i wymiany
przepustéw pod zjazdami ), poprawi bezpieczefistwo ruchu pieszych , wjazdu
i wyjazdu na dziatki przylegte do drogi oraz komfort obstugi komunikacji zbiorowej .
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Budowa drogi dla pieszych nie bedzie negatywnie wptywac na otaczajacy teren, droga
drogi dla pieszych o nawierzchni twardej zmniejszy poziom hatasu. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczefistwo ruchu pojazdéw, nie spowoduje
zwiekszenia rodzaju i ilosci zapylenia w stosunku do stanu obecnego. Wody
opadowe z powierzchni chodnika zostang sprowadzone poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne — wg PZT , zgodnie z uksztattowaniem terenu - w kierunku istniejgcego
rowu przydroznego - odparowujacego . Woda gromadzaca sig¢ wzdtuz kraweznika
zostanie odprowadzona pod nawierzchnig chodnika - poprzez sciek

pochodnikowy. Nadal pozostanie zachowane powierzchniowe odwodnienie
przedmiotowego pasa drogowego . Inwestycja bedzie realizowana w sposob
bezpieczny dla $srodowiska tak, aby walory  naturalne otaczajacego terenu nie zostaty
zniszczone.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,

o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm). Prawidtowo prowadzone prace,
pod statym nadzorem budowlanym, przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu

sprawnego technicznie nie beda stanowi¢ zagrozenia dla  Srodowiska gruntowo-
wodnego. Zaprojektowana geometria drogi dla pieszych , bedzie optymalna przy
ograniczonym wptywie na srodowisko naturalne.

Wody opadowe z powierzchni chodnika zostang sprowadzone poprzez spadki

podtuzne i poprzeczne — wg PZT zgodnie z uksztattowaniem terenu -

w kierunku istniejagcego rowu przydroznego - odparowujgcego . Woda
gromadzaca sie wzdtuz kraweznika zostanie odprowadzona pod nawierzchnig
chodnika - poprzez $ciek pochodnikowy . Wykonana budowa nie wptynie
negatywnie na $rodowisko przyrodnicze oraz na zabudowe wzdtuz niej

zlokalizowana. Ciag budowanej drogi dla pieszych zostanie dostosowany
wysokosciowo do istniejacej niwelety drogi powiatowe;j .

Roboty brukarskie beda prowadzone w istniejgcym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2416C. Nie nastgpi zajecie gruntow obcych.

Zadnych skutkéw zagrozenia $rodowiska nie przewiduje si¢ .

8. CHARAKTERYSTYKA ARCHEOLOGICZNA
Teren objety projektowana inwestycjg nie jest potozony na obszarze Scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej. Jednakze w przypadku natrafienia podczas prac
ziemnych na jakiekolwiek znaleziska archeologiczne, nalezy wstrzymac prace
i uzgodni¢ dalsze dziatania z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Toruniu,

Delegatura w Bydgoszczy.
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9. INFORMACIA dotyczaca wpisu dziatki lub terenu objetego inwestycja do reiestit \jogi

zabytkow , podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. EKSPLOATACIA GORNICZA , ZAGROZENIE POWODZIA
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i goérnicze, a zatem nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robdt gérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefg przeptywéw zebran powodziowych i nie lezy
w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.

11. UWAGI KONCOWE
Prace budowy drogi dla pieszych nalezy wykona¢ wedtug obowigzujacych norm
i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne
z wymogami art. 10 Prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych
sieci na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu
nalezy prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie
naniesione na podkfadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast witasciwa
jednostke branzows.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie prawnej,
w przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie .
Na czas robot musi by¢ sporzgdzony projekt czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét .
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia
robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgloszeniu jej
wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednie organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakoniczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do

nalezytego stanu i porzadku.

opracowata Q/
inz. Krystyna Gotaszewsk
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