Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr
2416C Mogilno-Stawiska-gr.woj. w m.Mogilno
ul. Wybudowanie w km 0+003-0+583

Obiekt: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr
2416C Mogilno-Stawiska-gr.woj. w m. Mogiino
ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583

Rodzaj robot: CPV:rob.bud.w zakr.ukt.chodn.i asf. 45233222-1

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MOGILNIE
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Wykonaweca:

Rodzaj kosztorysu:

Wartogé nefio:
Kwota VAT:
Wartoéé brutto:
Sfownie:
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reezny, wysoko$¢ kostki 8em.- obl. il.rob.poz.2.

1 2a kol.5. - obliczenie ilosci robét poz. 14,
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | km

D-01.01.01 |
Odtworzenie trasy w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacja geodezyjng |
powykonawcza - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robot
poz.1.

IL ROBOTY ROZBIORKOWE Com2

D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjezdzie, sposob rozbiorki -

Cena jedn.
{PLN)

D-01.02.04 -om2
Rozebranie nawierzehni z ptyt drogowych betonowyceh grubosé plyt 15em
na zjazdach obmiar zdodny z obliczeniem ilosci robot poz.3.

D-02.01.04 Lom2

Rozebranie betonu na dojdeiu. sposob rozbiorki - mechaniczny, grubosé
6¢m - obl. il.rob.poz.4.

D-01.02.04. Cooom
Rozebranie kraweznikow betonowych - obmiar i lokalizacja zgodny z
obliczeniem ilosci robot poz.5.

Cigeie mechaniczne nawierzehni 2 mas mineralno-asfaltowych gr.8 cm - om
obl. il. rob.poz.6. ‘

D-01.02.04 m2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych.. grub. 8cni-
obmiar poz.6.1. obliczenia ilosci robot

|

1>-01.02.04 | m2
Rozebranie podbudowy z kruszywa . grubos$¢ podbudowy 23 ¢cm. - obmiar !

poz.7. obliczenia ilosci robot |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
wytadowaniu. Transport gruzu samochodern samowyladowcezym na

odlegiosé Tkm z utylizacja - obl. il. rob.poz.8. ‘

HL ROBOTY ZIEMNE m2
-01.02.02

Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie - humus. Grubogé
Swarstwy do 13em; obl. il. robdt poz.9 - tabela objgtosei darniny, zal. nrl i

la

D-01.02.02 1 D-02.01.01 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami 7 transp.humusu samochodami na
odlegiodé do 3km. Kategoria gruntu [-11. tabela zal nr lila

D-06.01.01 m2
Humusowanie i obsianie trawg poboczy,skarp nasypu i wykopu przy

grubosci warstwy humusu 10 cm. - obliczenie ilosci robot poz.10 ;
D-02.01.01 om3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria

gruntu HL- tabela kol.7. zak. nr 2 i 2a obl. il. rob. poz.11.

D-02.01.01 om3
Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop z transp. urobku

samochodami samowyt. z odl. 5 km - kategoria gruntu [1- tabela zat nr 2 i

2a kol.9. |
'D-02.01.01 Com3
Roboty ziemne z transp.urobku samoch.samow. na odlegloéé do 5km - ‘
odkfad:kat.gruntu IV, zal. nr 211 2a kol.6.0obl. il. robot poz.13.

D-02.03.01 om3

Formowanie i zaggszezenie nasypow.  Kategoria gruntu [11; tabela zat. nr 2

171,8 |

398.5

218.9

6174

Wartodé
(PLN)



zawory wodociggowe - obl.il.rob.poz.28.
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D-01.03.04
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Urzadzenia -

| (PLN)

Cena jedn, Warto$é
(PLN)

Lp. ()pil‘s"r";"'“’i"" - Jedn, Hlosé
. omiary jedn.
17 IV. PODBUDOWA m2 | 1467
1 D-04.02.01 | |
Warstwy odsaczajace. Zaggszezenie warstwy - mechaniczne, grubosé ‘
Cwarstwy po zaggszezeniu 10 cm pod zjazdy, chodnik i wiatg - obmiar :
zgodny z obliczeniem ilodci robét poz.15. f

18 D-04.06.01 Com2 L 42

Podbudowa betonowa C8/10, grubosé warstwy po zageszezeniu 10 em -
| zjazdy tabela zalaeznik nr 3. ‘ |

19 D-04.04.02 . om2 | 175

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5. grubos$¢ warstwy po zageszczeniu i
' 20 em przy krawezniku - obl. il.rob.poz.17 | ;

20 V. KRAWEZNIKL OPORNIKI i OBRZEZA m 584
12-08.01.01 :
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 em i 15x22 c¢m na fawic ‘
betonowej C12/15 7 oporem i podsypcee cementowo- piaskowej. -
lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robot poz.18.+21. ’ ]

21 D-08.01.01 mo 225 |
Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na lawie ‘ ‘ i
betonowej C12/15 z oporem i podsypee cementowo- piaskowej: zjazdy - | ‘ i
obliczenie ilosci robot poz.19.+21. ‘ |

22 D-08.01.01.i D-08.03.01 m 526
Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporemi podsypee cementowo- piaskowej.-obmiar zgodny z
obliczeniem ilogei robdt poz.20.+21.

23 VI CHODNIK i ZJAZDY Com2 1054
D-05.03.23
Chodnik i fund. pod wiate z kostki brukowej betonowe grub. 6 ¢cm, kolor
seary. uktadanic na podsypcee cenentowo-piaskowej gr. 5 em z
wypetnieniem spoin piaskiem obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robot
puz22.

24 D-05.03.23 m2 4125
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowa grub.8 ¢m kolor antracyt na ;
zjazdach. ukiadanie na podsypcee cementowo-piaskowej gr.5¢m z i

. . . . . |
wypetnieniem spoin piaskiem. - tabela zat. nr 3. ;'

25 VIL NAWIERZCHNIA Lom2 292
-05.05.03 ; ‘
Warstwa $cicralna 7z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych |
ACHIS, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 6 em. - przy krawgzniku - Q
obliczenie ilodei robat poz. 24, ;

20 VL ODWODNIENIE 5 m 63,

' D-06.02.01a ‘ |
Przepusty rurowe pod zjazdami.Utozenie rur PEHD o Srednicy 200mmna |
tawic zwirowej gr.20cm - tabela wykaz przepustow zal, nr 4, 5
27 D-06.02.01a - sztuk 18
‘lementy przepustu - §eianki czotowe dla rur o $rednicy 20cm z betonu ; '
L C16/20 - wykaz zjazdow tabela zat. nr 4. ‘ ‘ .

28 D-08.05.01 m 22,5 |
Ulozenie $cickow podchodnikowych. Scick prefabrykowany wg KPED ‘
01.31 na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar zgodny z obliczeniem '
ilodei robot poz.27.

29 IX. INNE ROBOTY sztuk 1
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L; T Mal;;;b_qt“-.__‘ o Jeddn, 1losé Cena jedn. Warto§é -
| wiry | jedn | LN | @)
301D-01.03.04 sziuk 1
Regulacja pionowa sindzicnek dla nrzadzen podziemnych. Urzadzenia -
studzienki telefoniczme.obl. il rob. poz.29.
311D-07.01.01 2 14,3
Oznakowanic poziome jezdni farba, chlorokauczukowa, Linie na przejéein
dla pieszych, sposéb malowania rgezuy.~ obmiar zgodny z obliczenicm
ilogei robot poz.30.
321 D-07.02.01 sziuk 2
Wykonanic oznakowania pionowego ~ znak informacyjny -6 na stupku
ocyakowanym Srednicy 60mm - obliczenie ilodei robot poz.31.
33| D-01.02.04 sziuk 1
Przestawienie wiaty przystankowej z zakotwieniem kotwarai ocynkowanymi
do fundamentu z Kosiki betonowej o obl. il. rob. poz.32. » -
Kosztorys - podsumeowzanie
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