Inwestycja:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Rodzaj robot:

Inwestor:

Wykonawca:

Wartos$¢ netto:
Kwota VA T:
Wartos$¢ brutto:

Slownie:

Kosztorys ofertowy

»,Remont drogi powiatowej nr 2462C Gaj — Wysoki Most — gr.
woj. (Mlecze) na dtugosci 1,325 km”
od km 2 + 341 do km 3 + 666

,,Remont drogi powiatowej nr 2462C Gaj — Wysoki Most — gr.
woj. (Mlecze) na dtugosci 1,325 km” od km 2 + 341 do km 3 +
666

XXV Drogi

CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie, ul. M.
Konopnickiej 20 88-300 Mogilno



Kosztorys ofertowy

Lp.

Opis robot

Jedn.
miary

Tlos¢
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Warto$¢
(PLN)

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Odtworzenie trasy w terenie rowninnym — lokalizacja i obmiar zgodny z
obliczeniem ilosci rob6t poz.1

km

1,325

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

D-05.03.11

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gigbokos¢ do 4 cm z
odwozem $cinki na odl. do 1 km — obl. il. rob. poz.2.

m2

46

111. PODBUDOWA

D-04.03.01.

Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia, wlaczenia —
obliczenie ilosci robot poz.3.

m2

6671

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 - lokalizacja
i obmiar jak w poz.3.

m2

6671

D-04.08.01
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa

ACI11W na $rednig grubos$¢ 4 cm, z transp. masy z wytworni do miejsca
wbudowania; obl. il. robdt poz.4.

mg

81

IV. NAWIERZCHNIA
D-05.03.05

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 4 cm z transp. Z wytworni do miejsca wbudowania —
lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilosci rob6t jak w poz.5.

m2

6721

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01

Plantowanie poboczy przez $cinanie i zasypanie zaglgbien wraz z
wyrownaniem do wymaganego spadku poprzecznego — obmiar
zgodny z obliczeniem ilosci robdt poz.6.

m2

2650

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

L I I I T Y tescssessa




