STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G, Narutowicza 1
88-300 Mogilno

CZESC OPISOWA

do projektu remontu drogi powiatowej
dla zadania pn:

»Modernizacja drogi powiatowej nr 2427C Staboszewko — Mokre
od km 0 + 000 do km 2 + 385 na dtugosci 2,385 km ”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Modernizacja dogi powiatowej numer 2427C w miejscowosci Mokre na diugosci 2,385 km
zlokalizowana jest w granicach geodezyjnych pasa drogowego drogi powiatowej

nr 2427C relacji Staboszewko — Mokre .

Droga powiatowa 2427C stanowi pas drogowy zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych
numer ; 80, 220, 279, 376 obreb Mokre , Gmina Dagbrowa .

Dla przedmiotowych dziatek Zarzadca drogi prowadzi proces regulacji stanu prawnego -
powiatyzacji dziatek potozonych w ciggu drogi powiatowe; .

Roboty remontowe modernizacji drogi bedg prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowe;]
W miejscu istniejgcej jezdni bitumicznej. Nie nastgpi zajecie gruntdw obcych.

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie prowadzi wtadztwo publiczne dla przedmiotowe] drogi -
jest uprawniony statutowo do wykonywania wszelkich dziatari zdefiniowanych w art. 4
pkt.17-21 (ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2025r. poz.889 tj.) poje¢ budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, organizacji i ochrony drogi.

Szczegbétowa lokalizacja poczatku i korica trasy modernizowanej drogi w miejscowosci
Mokre ;
° PT km 0+000 - poczatek modernizacji - jest to miejsce od widocznej w terenie istniejace]
naktadki w obszarze skrzyzowania z DW254 (na dziatce drogi 2427C nr ew. 80 obreb
Mokre od kierunku miejscowosci Staboszewko )

o KT km 24385 - koniec modernizacji - jest to miejsce 35 metréw od skrzyzowania
z DW254 w km 2+ 350 (na dziatce drogi 2427C nr ew. 376 obreb Mokre — od kierunku
miejscowosci Dabrowa ).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa o dzieto nr 6050/4/2025 z dnia 25.07.2025r. pomiedzy Powiatem Mogileriskim
z siedzibg w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

reprezentowanym przez: Edyte Gtodek - Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych

w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

a Projektantem ;

Krystyng Gotaszewska ul. Zytnia 12/19 , 88-400 Znin .
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3. MATERIALY WYJSCIOWE 88-300 Mogilng

e Mapa zasadnicza , mapa techniczna Zarzadcy drogi
e Pomiary niezbedne - dokonane w terenie
e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe;
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2025 r., poz. 418 j. )
= rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679 tj. )
= rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021r. poz. 2454 )
= ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 889 tj.)
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz.U. z 2022r. poz. 1518 )
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )
= Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne
Biuro Projektowo — Badawcze Drégi Mostéw w Warszawie

= ustalenia zInwestorem.

4. ZAKRES |CEL OPRACOWANIA

Zadanie polega na remoncie w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 2427C relacji
Staboszewko-Mokre, na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 254 km 0+000

(w poblizu miejscowosci Staboszewko ), do skrzyzowania réwniez z drogg wojewddzka nr 254
w miejscowosci Mokre (od kierunku miejsc. Dgbrowa ) . Koniec trasy w km 2 + 385 .

Droga 2427C zapewnia spdjnos¢ komunikacyjna migdzy drogami DW 254 i drogami
powiatowymi nr 2401C inr 2347C oraz z drogami gminnymi i dojazdowymi wewnetrznymi

na terenie Gminy Dgbrowa.

Ramowy zakres robét _modernizacji drogi obejmuje:

= roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy w terenie,

= uzupetnienie podbudowy na odcinku przy istniejacych korytkach $ciekowych,

= frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni na poczatku i koricu trasy, na skrzyzowaniach

bitumicznych,

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej,

wykonanie odcinkami warstwy profilowej ~wyréwnawczej z betonu asfaltowego,

skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg - przed utozeniem warstwy profilowej i $cieralnej,
wykonanie warstwy $cieralnej na jezdni , wiaczeniach, skrzyzowaniach i poszerzeniu

4 34 4 3

nawierzchni,
plantowanie poboczy gruntowych czesciowo porosnigtych trawg wraz z wyréwnaniem,
(bez wywozu urobku) z uzupetnieniem zagtebieri i wyréwnaniem do wtasciwych spadkéw

U
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= regulacja pionowa wpustéw ulicznych, zaworéw wodociaggowych i studni rewizyjnych kanali-

zacji sanitarne;j .

Projektowana modernizacja drogi powiatowej nr 2427C bedzie realizowana w pasie
drogowym drogi powiatowej , na wigczeniach do DW 264 nie bedzie naruszony pas
drogowy drogi wojewoddzkiej. W zwigzku z tym nie ma potrzeby dokonania uzgodnien
projektowanej modernizacji drogi nr 2427C z DW 254.

Poczatek i koniec drogi do remontu zostat oznaczony, przez Inwestora, w terenie poprzez
wbicie metalowych bolcéw w osi drogi i zakreslony farba na jezdni.

Modernizacja drogi polega¢ bedzie na odtworzeniu trasy w terenie , mechanicznym
oczyszczeniu istniejgcej jezdni , $cieciu zawyzonych poboczy gruntowych czesciowo
porosnietych trawg (z wyréwnaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego) ,
oczyszczeniu jezdni bitumicznej na catej powierzchni szczegdlnie przy kraweznikach w miejscach
przylegania jezdni do chodnika i zatok autobusowych , frezowaniu nawierzchni bitumicznej
jezdni - na poczatku i koricu trasy (z kazdej strony po 5,0m), oraz na skrzyzowaniach z drogami
bitumicznymi . Zostanie odbudowana warstwa podbudowy wzdtuz istniejacych korytek
sciekowych w km 1+835 - 2+011 strona prawa drogi. Odcinkowo bedzie wykonana warstwa
profilowa — wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W na $rednig grubos¢ 3 cm . Na catej
dfugosci jezdni , planowanej modernizacji, zostanie wykonana warstwa $cieralna grubosci 4 cm

z betonu asfaltowego AC11S, po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg kationowa K-60% w
ilosci 0,5 kg/m?. Szczegdtowe ilosci robot zostaty przedstawione w obliczeniu ilosci robét.

W ramach prowadzonej modernizacji drogiistniejgce urzadzenia naziemne w jezdni (typu
zawory wodociggowe , studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i wpusty uliczne ) nalezy
wyregulowaé wysokosciowo - wg ilosci w przedmiarze robét (OIR).

Podstawowym celem projektowanej modernizacji drogi powiatowej 2427C jest poprawa
bezpieczenstwa zmotoryzowanych uczestnikow ruchu. Realizacja inwestycji wptynie na
poprawe warunkow zycia mieszkaficéw bezposredniego otoczenia drogi.

Ruch kotowy bedzie odbywacl sie po jezdni, ktéra uzyska wiasciwe parametry poprzez
jednorodng nawierzchnie , nadanie odpowiednich spadkéw .

Dla zapewnienia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi zostang
przywrécone wtasciwe spadki poprzeczne i podtuzne. Powierzchniowe odwodnienie zapewni
sptyw wéd opadowych do wyregulowanych wpustéw ulicznych i na pobocza drogi .

Wykonany remont nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Kompleksowa
modernizacja drogi 2427C bedzie potgczona z obecnie realizowanym remontem drogi
powiatowej nr 2401C Mokre — Krzekotowo — Pakos¢ . Modernizacja przedmiotowej drogi

nr 2427C zaprojektowana w jednorodnej technologii przyjetych ciggédw drogowych poprawi
komfort jazdy ich uzytkownikéw .

5. STAN ISTNIEJACY

5.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Droga 2427C wpisuje sie w klase techniczng Z — zbiorczg i petni waznga funkcje na terenie
gminy Dabrowa . Droga powiatowa na catym odcinku posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego
o zmiennej szerokosci jezdni od 5,00 m do 7,60 m . Skrzyzowania to dwa skrzyzowania z DW 254
na poczatku i na koricu drogi 2427C, w km 0+180 droga krzyzuje sie z lewej i prawej strony z droga
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powiatowg nr 2347C Gasawa-Obudno-Staboszewo-Pakos¢ , w km 1+595 z lewej strony jest
skrzyzowanie z drogg nr 2401C Mokre -Krzekotowo-Pako$¢ . Droga 2401C jest w obecnym czasie
remontowana w technologii podobnej do projektowanej na drodze 2427C . Pozostate skrzyzowania
sg z drogami gminnymi i drogami wewnetrznymi .

Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym, wystepujg liczne spekania siatkowe.

Po stronie prawej drogi w km 1+835-2+011 wzdtuz korytek sciekowych brakuje wiasciwej
podbudowy . Nawierzchnia jest znieksztatcona w profilu poprzecznym i podtuznym, sg slady w
nawierzchni po wykonanych odcinkowo naktadkach - w ramach utrzymania drég. Na catej dtugosci
drogi znajduja sie , taty” po remontach czastkowych wykonanych betonem asfaltowym lub emulsjg
drogowa igrysami.

Droga przebiega w terenie réwninnym, przekréj drogi jest zmienny od drogowego po
pétuliczny , z krétkimi odcinkami chodnika jednostronnego. Po obu stronach jest zabudowa
siedliskowa jednorodzinna zwarta.

Przyjeta do modernizacji droga bedzie taczyta sie z opracowywanym przez Zarzadce drogi,
projektem remontu drogi 2401C .

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi ~ powiatowa, Z— zbiorcza,

Predkos¢ projektowa 50 km/h, w trudnych warunkach 40 km/h

Szerokos¢ jezdni zmienna 5,00-7,60m (wg przedmiaru ),

Odcinkowe profilowanie betonem asfaltowym AC11W - gr.3 cm, na poszerzeniu
AC11W - gr.4 cm,

Naktadka bitumiczna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4,0cm (jezdnia + wiaczenia +
skrzyzowania bitumiczne + poszerzenie ), dla KR-3,

Spadek jezdni — 2% daszkowy , na tukach 2% - 5% jednostronny,

Profilowanie — obustronne poboczy gruntowych na szerokosci — 1,0 m, spadek 6%,

Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejaca.

6.2. Rozwiagzania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanej modernizacji nie zmieni sie.

W celu zapobiegania dalszej degradacji jezdni, planuje sie na istniejacej jezdni bitumicznej wykonanie
naktadki bitumicznej o grubosci 4,0cm; na wtaczeniach , skrzyzowaniach bitumicznych, ( wykonanie
wcinek na gteboko$¢ wyszczegdlniong w obliczeniu ilosci robét Ip.2 ) i poszerzeniu.

Na catym odcinku projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej - wg km i powierzchni
podanych w obliczeniu ilosci robét — Ip. 8

Niwelete dostosowano do istniejacego terenu zapewniajgc odpowiednie odwodnienie poprzeczne
i podtuzne drogi.

W km 1+835-2+011 ( na dtugosci korytek sciekowych) nalezy wykonaé podbudowe na szerokosci
0,50m i grubosci 20 cm kruszywem tamanym frakcji 0/31,5 mm , kruszywo stabilizowane
mechanicznie C 90/3 .
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6.3. Przekrdj poprzeczny

Projektuje sig jezdnig o przekroju daszkowym 2%, na tukach ze spadkiem jednostronnym 2%- 5%,
szerokos$¢ jezdni istniejgca - wg obliczenia ilosci robét.

Na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltowa kationowa istniejgcej nawierzchni projektuje sie
wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci
4cm , o szerokosci wg obliczenia ilosci robot - Ip. 8.

W miejscach o bardzo duzej degradacji nalezy odcinkowo utozy¢ warstwe profilowg- wyréwnawcza

z betonu asfaltowego AC11W , na srednig grubosé 3 cm w celu uzyskania wtasciwych spadkéw jezdni

— lp.7 obliczenia ilosci robot.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda jak dotychczas do
istniejgcych wpustéw ulicznych oraz w miejscach drogi o przekroju drogowym na pobocza, ktére
beda wyprofilowane.

6.5. Urzadzenia obce
W obszarze projektowanej modernizacji wystepuja sieci podziemne typu sie¢ wodociggowa, sie¢

kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna , kabel energetyczny. Planowane roboty remontowe
jezdni nie bedg wymagaty wykonywania robét w gtgb konstrukcji drogi , jedynie odbudowa
podbudowy na dtugosci korytek sciekowych (na dtugosci 176,0m), wymaga wykonania koryta na
gtebokos¢ 25cm - co nie powinno naruszac istniejgcych sieci . W tej linii podbudowy sg
zlokalizowane ; wodocigg , kanalizacja sanitarna i kabel telekomunikacyjny — nalezy zachowa¢é
szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robdt ziemnych . Przed rozpoczeciem robét ziemnych
( przy odbudowie podbudowy),nalezy wykonaé przekopy kontrolne recznie.

Na pozostatym odcinku modernizowanej drogi prace polegaja na wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej jezdni i plantowaniu poboczy gruntowych - prace te nie wnikajg w gtab konstrukgcji

drogi.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Modernizacja
nawierzchni jezdni wptynie na poprawe stanu sSrodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu,
zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wptynie na bezpieczeristwo ruchu samochodowego. Prawidtowo
prowadzone prace budowlane, pod statym nadzorem budowlanym, przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu sprawnego technicznie nie bedg stanowié zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:
[a] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2025 r., poz. 418 tj.)
[b] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 889 tj.)
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[c] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)

[d] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973t.j.)
[e] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)

[f] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

[g] rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$énia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z p6in. zm.)

[h} rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112 )

[i] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw ,
jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

[j] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w pasie drogi powiatowej na
terenie dziatek na ktérych realizowane jest przedsiewziecie.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Modernizacja drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze. Istniejgce oznakowanie pionowe jest
wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczeristwa ruchu. W zwiazku z tym , ze projektowany remont
nie zmienia warunkow ruchu na drodze powiatowej , a istniejagca organizacja w sposdb jasny

i jednoznaczny okresla pierwszeristwo na drodze nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu.

Modernizowana droga przebiega w terenie w wiekszosci zabudowanym z istniejacymi miejscami
przejs¢ dla pieszych . Zarzadca drogi dokona odnowy oznakowania poziomego w ramach wiasnych
zadan utrzymania inzynierii drogowej .

Czasowgq organizacje ruchu na czas prac modernizacji drogi powiatowej, zobowigzany jest opracowac
wykonawca robdt remontowych - przed przystapieniem do prac, biorgc pod uwage przyjety
harmonogram robot, organizacje pracy na budowie oraz technologie wykonywanych prac .

10. INFORMACIE DODATKOWE

10.1 Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu objetego inwestycja do rejestru zabytkow,
podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu ochronie na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw , nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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10.2.Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gérniczego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest
narazona na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

11. UWAGI KONCOWE

Prace modernizacji drogi nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia musza byé zgodne z wymogami

art. 10 prawa budowlanego (musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie).

Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po ustawieniu oznakowania i zabezpieczenia robét zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu przez
odpowiednie organy zarzadzajgce ruchem.

Nalezy zwrdcic szczegélng uwage na ewentualne znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawne;.
W przypadku uszkodzenia ich, niezwtocznie powiadomic¢ Powiatowy Oérodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie .

Po zakoriczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie (uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem
robot) , nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Materiaty podlegajace utylizacji, Wykonawca przy odbiorze robét przedstawi Inwestorowi
zaswiadczenie z ich utylizacji.
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inz. Krystyna Gofaszev‘sk

1 sierpnia 2025r.



