Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Modernizacja drogi powiatowej nr 2427C Staboszewko — Mokre
od km 0+000 do km 2+385 na dtugosci 2,385 km

Obiekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 2427C Staboszewko — Mokre
od km 0+000 do km 2+385 na dtugosci 2,385 km

Kategoria obiektu XXV Drogi

budowlanego:

Rodzaj robot: CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie, ul. M.

Konopnickiej 20 88-300 Mogilno
Wykonawca:

Wartosc¢ netto:
Kwota VA T:
Wartos¢ brutto:

Slownie:



Kosztorys ofertowy

) ) Jedn. Tlosé Cena jedn.| Wartos$¢
Lp. Opis rob6t miary jedn. (PLN) (PLN)
1 [1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km 2,385
D-01.01.01
Odtworzenie trasy w terenie rowninnym — lokalizacja i obmiar zgodny z
obliczeniem ilosci rob6t poz.1
2 [1l. ROBOTY ROZBIORKOWE m2 810,5
D-05.03.11
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gigbokos¢ do 4 cm z
odwozem $cinki na odl. do 1 km — obl. il. rob. poz.2.
3/11l. PODBUDOWA m2 88
D-02.01.01.
Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni. Glgbokos¢ koryta 25 cm,
kategoria gruntu Il1. — obliczenie ilo$ci robdt poz.3.
4| D-04.04.02 m2 88
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 20 cm. — obmiar jak w poz.3. obl. il. robdt
5|D-04.03.01 m2 14050
Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia, wiaczenia,
skrzyzowania, poszerzenie — obliczenie ilo$ci robdt poz.6.
6 | D-04.03.01 m2 14050
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 — lokalizacja i
obmiar jak w poz.6.
71 D-04.08.01 mg 38,5
Profilowanie istniejacej nawierzchni — odcinkowe wyrdwnanie mieszanka
mineralno-asfaltowag AC11W na $rednig grubo$¢ 3-4 cm z transp. masy z
wytworni do miejsca wbudowania; obl. il. rob6t poz.5. + 7.
9+295
8 | IV. NAWIERZCHNIA m2 13665
D-05.03.05
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm z transp. Z wytworni do miejsca wbudowania; jezdnia,
wlaczenia, skrzyzowania, poszerzenie — lokalizacja i obmiar zgodny z
obliczeniem ilo$ci robot jak w poz.8.
9| V. ROBOTY WYKONCZENIOWE sztuk 2
D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych.
Urzadzenia — kratki §ciekowe uliczne. — obl. il. rob. poz.9.
10| D-03.02.01 sztuk 2
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych.
Urzadzenia — zawory wodociagowe. — obl. il. rob. poz.10.
11 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. sztuk 10
Urzadzenia — wlazy kanatowe. — obl. il. rob. poz.11.
12| D-06.03.01 m2 3500
Plantowanie poboczy przez $cinanie i zasypanie zaglgbien wraz z
wyréwnaniem do wymaganego spadku poprzecznego — obmiar
zgodny z obliczeniem ilo$ci robot poz.12.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys
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