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Przekrdj normalny przez chodniki

Przekrdj normalny przez przejscie
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Obrzeze ehodnikowe grub. 8 cm
na fawie bet. z oporem
7 Betonu C12/15

kostka betonowa grub. 6 cm szara I
na podsypce cem-piask. grub. 5 cm

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

kraweznik bel. 15x30 na tawie

Istniejgca nawierzchnia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC11S grub. 6 cm

warstwa podbudowy betonowej z betonu

C12/15 grub. 15 cm
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Obrzeze ehodnikowe grub. 8 }
na tawie bet. z oporem

7 Betonu C12/15

Istniejgca nawierzchnia |

6kostka betonowa grub. 8 cm szara I
na podsypce cem-piask. grub. 5 cm

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

kraweznik bel. 15x30 na tawie

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S grub. 6 cm

warstwa podbudowy betonowej z betonu
C12/15 grub. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia Istniejgca nawierzchnia
bet. z oporem z betonu C12/15 bet. z oporem z betonu C12/15
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S §’ Przekrdj normalny przez zjazd Przekrdj normalny przez zatoke

'% % Zjazd jezdnia chodnik zatoka jezdnia
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Opornik drogowy 12x25 na tawie < = / D I S T vy ey -
bet. z oporem z betonu C12/15 na tawie bet. z oporem LAY SNSRI BRI LISy NN TR | P
kraweznik bel. 15x22 na tawie Istniejgca nawierzchnia | z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona na

podsypce cem-pisak grub. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
betonowej C8/10, grub. 25 cm

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 15 cm

bet. z oporem z betonu C12/15

istniejacal nawierzchnia

kostka betonowa grub. 6 cm szara
na podsypce cem-piask. grub. 5 cm

warstwa odcinajgca z piasku
grub. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S grub. 6 cm

warstwa podbudowy betonowej z betonu
C12/15 grub. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona na
podsypce cem-pisak grub. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
betonowej C8/10, grub. 15 cm

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S grub. 6 cm

warstwa podbudowy betonowej z betonu
C12/15 grub. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia

kraweznik bel. 15x30 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kraweznik bel. 15x30 na fawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Przekroj poprzeczny przez zjazd

chodnik Zjazd chodnik
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Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Biuro Projektowo Techniczne

"FRT"

Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona na

Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr
2433C Zabienko - Gebice i nr 2432C Marcinkowo - toso$niki -
gr. woj. w m. Marcinkowo

podsypce cem-pisak grub. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
betonowej C8/10, grub. 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

Obiekt :

kostka betonowa grub.6 cm szara Tres¢ rysunku :

na podsypce cem.-piask grub. 5 cm

PRZEKROJ NORMALNY

kostka betonowa grub. 8 cm szara
na podsypce cem-piask. grub. 5 cm

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

mgr inz. Stawomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

Autor projektu:

Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:

02 grudnia 2019 P. B.-W. 1:50 drogowa 3




