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Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — £ososniki — granica woj. w
miejsc. Marcinkowo.

PRZEDMIAR
Lp.| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn. [ ,
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
1/D-01.03. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |/m
d.1/07 gi w terenie réwninnym
124 m 124,000
RAZEM 124,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2/D-01.03. Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.2|07 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. V-VI; gtebokos$c
do1.5m
3 99,81 m3 | 998100
'RAZEM 99,810
3/D-01.03. Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebo- |m?2
d.2/07 kosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
248 m?2 248,000
RAZEM 248,000
4/D-01.08. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 |m3
d.2/07 cm i
25,91 m3 25,910 o
—— RAZEM 25,910
5D-01.03.Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubo$ci 20 |m3
d.2|07 cm
56,25 - m3 56,250
] . |RAZEM 56,250
6/D-01.03. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3 ‘
d.2/07
66,33 m3 | 66,330
[ RAZEM | 66,330
3 ROBOTY MONTAZOWE - ' )
7/D-01.03. Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm }m 1 |
d.3/07
11,70 - m 11,700 |
1 - RAZEM 11,700
8/D-01.03.|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.3/07
- 124 m 124,000,
RAZEM | 124,000
9/D-01.03. Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m ‘5
d.3/07 |
11,7 - o m 11,700,
RAZEM 11,700
10/D-01.03. Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
124 ) m 124,000‘ |
» B ] - RAZEM 124,000
11|D-01.03.|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni-  |kpl.
d.3/07 kiem bez syfonem
3 kpl. 3,000
| B ~ RAZEM 3,000
12|D-01.03.|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych sr. 1200 mm w gotowym |szt. |
d.3/07 wykopie o gt. 3 m l \
6 szt. | 6,000 |
- |[RAZEM | 6,000
13/D-01.03. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/07
9 szt. 9,000 l
' RAZEM | 9,000
14/D-01.03. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga-|szt. |
d.3/07 zowych
L 9 szt. 9,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 28854



Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — £.ososniki — granica woj. w
miejsc. Marcinkowo.

PRZEDMIAR
Lp.| Nr Opis i wyliczenia jsm.  Poszcz. | Razem
spec.
techn. - L
) RAZEM 9,000
15/D-01.03.|Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami zelbetowymi gr. 12 cm na m?2
d.3/07 podsypce
15,60 m?2 15,600
RAZEM 15,600

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 29854




Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — Lososniki

miejsc. Marcinkowo.

- granica woj. w

'Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
'Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 29854

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.| Nr | Opis | Jedn. llos¢ = Cena | Wartosé
spec. | | miary zt zt ‘
techn. . L - (5x 6)
1 2 3 1 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
1/D-01.03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |m 124,000/ I
d.1/07 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym | 1 e
2 ROBOTY ZIEMNE !
2/D-01.03. Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- m3 1 99,810 J 1
d.2/07 kosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, ' i i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem ;
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. V- ‘ |
~|VI; gtebokos¢é do 1.5 m | ) L S
3/D-01.03. Umocnienie petne $cian wykop6w o szero-  |m?2 248, 000‘ ‘
d.2|07 kosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m wraz z i
rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowy- | |
___mi (wypraskami) w gruntach suchychkat. I-lv, A“L“ -
4/D-01.03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow ~ |m3 25,91 ol |
d.2|07 sypkich grubosci 20 cm o | | ]
5/D-01.03. |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow  |m3 . 56,250 “
d.2|07 sypkich grubosci 20 cm N I R R S
6/D-01.03. |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 f 66,330/ ‘ !
d.2/07 sypkich gr. 20 cm N ] ]
3] |ROBOTY MONTAZOWE - . 1
7/D-01.03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér.  |m T 11,700" 1 ;
d.3/07 zewn. 200 mm | ] ] ]
8/D-01.03. |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. m | 124,000} [ *
d3/07  |zewn.400 mm }, e e |- |
9/D-01.03. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m | 11,700
d.3/07 nom. 200 mm \ I 7J
10/D-01.03. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 'm [ 124,000 ; |
d.3/07  |nom. 400 mm I R D R
11/D-01.03. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o ér.  |kpl. T 3,000 T l
d307  |500mmz osadmkleLn bez syfonem | | 1 - |
12/D-01.03. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych ér.  szt. J 6,000 (
d.3/07 1200 mm w gotowym wykopieogt.3m . . | i |
13/D-01.03. Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt ; 9,000 ! 1
d.3/07 kanatowych N S R
14/D-01.03. |Regulacja plonowa studzienek dla zaworéw |szt. 9 000; T \
1 d.307 wodociggowych i gazowych | 4‘ f |
15/D-01.03. |Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami zelbe- 'm?2 - 15,600 |
d.3/07 ~ |towymi gr. 12 cm na podsypce | | l o - }




