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Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — toso$niki — granica woj. w
miejsc. Marcinkowo.

PRZEDMIAR
Lp.| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.00.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1/00 gi w terenie rbwninnym
1,050 km 1,050
] RAZEM 1,050
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|1-D-01. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m?2
d.2/00.00 |4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 76-130
pojazdéw na godzine
56,75 m2 56,750
RAZEM 56,750
3|D-01.00.|Mechaniczna rozbiérka podbudowy z ttucznia kamiennego m3
d.2/00
23,82 m3 23,820
RAZEM 23,820
4/D-01.00.|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|00 mi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
23,82 m3 23,820
RAZEM 23,820
3 ROBOTY ZIEMNE
5/D-02.00.|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m3
d.3/00 cm
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 3 km
67,17 m3 67,170
RAZEM 67,170
6|/D-09.09.|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m?2
d.3/01 10cm
113,7 m2 113,700
RAZEM 113,700
7|1-D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.3/00.00 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem materiatu (dokop)
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
91,13 m3 91,130
RAZEM 91,130
8|1-D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj |m3
d.3|00.00 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
50,6 m3 50,600
RAZEM 50,600
9/D-02.03.|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spychar- |m3
d.3|01d kami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
91,13 m3 91,130
RAZEM 91,130
4 PODBUDOWA
10|I-D-04. |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2
d.4|01. reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
01,04. |geszczeniu 10 cm 26-75 pojazddéw na godzine
03.01
222,3 m2 222,300
RAZEM 222,300
11|1-D-04. |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2
d.4|01. reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
01,04. |bosci ponad 10 cm 26-75 pojazdow na godzine
03.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie
reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm 26-75 pojazddéw na godzine
Krotnosé =5
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
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12|I-D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po za- m?2
d.4/06.01b |geszczeniu 15 cm
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
13|1-D-04. |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg |m?2
d.4/04.00, |Krotnos¢ = 1,25
04.04.
03
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
5 KRAWEZNIKI, OPORNIKI
14|1-D-08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.5/01.01b |sypce piaskowe;
189,5 m 189,500
RAZEM 189,500
15|1-D-08. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.5/01.01b |sypce piaskowe]
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
16|1-D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.5/03.01 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
113,5 m 113,500
RAZEM 113,500
17|1-D-08. |Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe; m3
d.5/01.01b
18,1 m3 18,100
RAZEM 18,100
6 CHODNIKI
18|1-D-08. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6/02.02 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
177,00 m2 177,000
RAZEM 177,000
19|1-D-08. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6/02.02 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
45,30 m2 45,300
RAZEM 45,300
7 NAWIERZCHNIA
20|D-04.03.|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.7|01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
56,75 m2 56,750
RAZEM 56,750
21/1-D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.7|03.05a |Scieralna o gr. 4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
56,75 m2 56,750
RAZEM 56,750
8 OZNAKOWANIE
22|1-D-07. |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjecie zna-|szt.
d.8/02.01  |kéw
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23/1-D-07. |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymoco- |szt.
d.8/02.01 wanie znakéw o pow. do 0,30 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24/1-D-07. |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki z rur |szt.
d.8/02.01 stalowych 70 mm do znakoéw,
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
25/1-D-07. |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymoco- |szt.
d.8/02.01 |wanie znakéw o pow. do 0,30 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|1-D-07. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie se- |m?2
d.8/01.01 gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
60,28 m2 60,280
RAZEM 60,280
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Nr Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
spec. miary zt zt
techn. (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 1,050
d.1/00 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|1-D-01.00. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni |m?2 56,750
d.2|/00 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 76-130 pojaz-
dow na godzine
3|D-01.00. |Mechaniczna rozbiérka podbudowy z ttucznia |ms3 23,820
d.2/00 kamiennego
4/D-01.00. |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami |m3 23,820
d.2|00 samowytadowczymi - dodatek za kazde dal-
sze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
3 ROBOTY ZIEMNE
5|D-02.00. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ms3 67,170
d.3/00 0 grubosci do 15 cm
z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ 3 km
6/D-09.09. |Humusowanie skarp z obsianiem przy gru- |m?2 113,700
d.3/01 bosci warstwy humusu 10 cm
7/1-D-02.00. | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 91,130
d.3|00 przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. Il z transportem materiatu (dokop) sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtosé
5 km
8/|1-D-02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 50,600
d.3/00 przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. IV z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
9|D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. |ms3 91,130
d.3/01d do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-1V
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
4 PODBUDOWA
10|1-D-04.01. |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerze- |m?2 222,300
d.4/01,04.03. |niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
01 chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
11|1-D-04.01. |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerze- |m?2 114,000
d.4/01,04.03. |niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
01 chaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
ponad 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
Warstwy odsgczajace z piasku na poszerze-
niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
chaniczne - grubosé warstwy po zageszcze-
niu 10 cm 26-75 pojazddéw na godzine
Krotnos¢ = 5
12|1-D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ |m2 68,000
d.4/01b warstwy po zageszczeniu 15 cm
13|1-D-04.04. |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowa- |m?2 114,000
d.4/00, 04.04. |ne piaskiem i woda
03 Krotnos¢ = 1,25
5 KRAWEZNIKI, OPORNIKI
14/|1-D-08.01. |[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 189,500
d.5/01b 15x30 cm na podsypce piaskowej
15/1-D-08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach |m 34,500
d.5/01b 12x25 cm na podsypce piaskowej
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techn. (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
16|1-D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 113,500
d.5/01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawa cementowa
17|1-D-08.01. [Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki |ms3 18,100
d.5/01b betonowej
6 CHODNIKI
18/|1-D-08.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- m2 177,000
d.6/02 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
19|1-D-08.02. | Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- m2 45,300
d.6/02 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
7 NAWIERZCHNIA
20|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-|m?2 56,750
d.7/01 sjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio-
wej lub z gruntu stabilizowanego cementem:;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdéw na
godzine
21/1-D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 56,750
d.7|05a micznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wy-
dajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
8 OZNAKOWANIE
22|1-D-07.02. | Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i |szt. 5,000
d.8/01 nakazu - zdjecie znakdéw
23|1-D-07.02. |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i |szt. 5,000
d.8/01 nakazu - przymocowanie znakéw o pow. do
0,30 m2
24/1-D-07.02. | Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i |szt. 3,000
d.8/01 nakazu - stupki z rur stalowych 70 mm do
znakoéw,
25|1-D-07.02. |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i |szt. 5,000
d.8/01 nakazu - przymocowanie znakéw o pow. do
0,30 m2
26|1-D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro- |m?2 60,280
d.8/01 kauczukowsg - linie segregacyjne i krawedzio-

we ciggte malowane mechanicznie - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot
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