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PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych
nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo —
tososniki — granica woj. w miejsc. Marcinkowo

Dziatki nr: 134/3; 134/4, obreb Marcinkowo (040903_5.0026), gmina
Mogilno, powiat mogileniski, wojewdédztwo kujawsko- pomorskie

XXV; IV

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wody burzowej

mgr inz. Stawomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17

02 grudnia 2019

18 .‘_‘I'.;f‘;};_
alizacyjnych.




Poznan 11.2019r

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, iz projekt budowlany odwodnienia w zwigzku z remontem chodnika na skrzyzowaniu
drég powiatowych nr 243C Zabienko — Gebice i nr 2432 C Marcinkowo — Losos$niki — gr. woj. w m.
Marcinkowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, normami budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:
mgr inz. Agnieszka Pach

Poznan 11.2019r

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, iz projekt budowlany odwodnienia w zwigzku z remontem chodnika na skrzyzowaniu
drég powiatowych nr 243C Zabienko — Gebice i nr 2432 C Marcinkowo — £osos$niki — gr. woj. w m.
Marcinkowo
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, normami budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
inz. Agnieszka Rak



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dniz 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137PW200)2

DECYZJA

o nadaniu uprawnieft budowlanych

Na podstawie art. {2 ust ! ophkr 1.6, act. 13 ust D pke 142, art 14 ust okt 4 i ust. 3 pki 1§ 3 usawy
zdnia 7 hipca 1994 ¢ Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 ¢ Nr 106, poz 1126 2 Z piinisiszymi zmianami}
worvgziu z §3 1 §9 ust b orozporzadzenia Minisma Gospodarke Pr’re\mmnﬁ t Budownictwa
¢ dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bucownicovie 1Dz U Nir 8,
oz, 33} stwierdza sig, 22

"y

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: InZynieria Srodowista

cérka Waojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Oswowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, mstalacji i urzadzed: wodaciagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych. '

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

-~ kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrok
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej uwzymania obicktéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania nadzoru budowlanego,

- projektowania i t sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowaznia nadzoru autorskiego.

5 N Zup ‘VO}E—WODY

e " mgr inz. arch. -\ndS'zefl Nowak
B i ool £ Dyrektor

Ttk Sbael . Wydziaty Rozwoju Regionalnego
et OS . Gtéwny Architekt Wojewédzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D5C-4U3-MZM *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0305/03

adres zamieszkania ul. Mfodziezy Polskiej 56c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/1158/06 Katowice, dnia 14 czerweca 2008 1
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pazn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 817 z pbzn. zm) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Walsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowianych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawniel jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja;

; 8 Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

Skiad orie[ajqcy OKK
o

- 2 S

Magr in2. Zbiggiew zierZeEEtcz
2.

Mgr in2. Bblestaw Jurkiewicz

2. Okregowa Rada lzby
<1 Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego g
4 ala. 3. ! °)\\N\/

Mar in2 Tadetisz Linidski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CZJ-HZS-8NS5 *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej, Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nr kancelaryjny: GB 6621.2944.2019

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: mogileriski
Jednostka ewidencyjna: 040903_5, Mogilno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0026, Marcinkowo

STAROSTA MOGILENSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 16-10-2019 08:39:58

Nr jednostki rejestrowej: G741

Osoby: 2
iat . .
Fo nntajdvi;a dania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 SKARB PANSTWA
wiasnos¢ siedziba: Warszawa
n DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH W BYDGOSZCZY
zarzad siedziba: ul. Fordoriska 6, 85-950 Bydgoszcz
Dziatki ewidencyjne: 2
gl i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 134/3 0.32 dr 0.32 BY1M/00030898/8
Identyfikator: 040903_5.0026.134/3;
1 | 1344 | 099 [ o [ 099 | BY1M00030898/8
Identyfikator: 040903_5.0026.134/4;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.31 l ha

Stownie: | jeden hektar trzydziesci jeden aréw

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 3.2760 (trzy hektary dwa tysiace siedemset szescdziesiat metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Mogilno, dnia 16.10.2019 r.

TH A QT £SOy | bl 48 b
4 AR 5

"~ (pieczec drzedowé) HeL (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
fl . o . lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr2433C Zabienko-Gebice i nr 2432C
Marcinkowo — tosos$niki — gr. woj. w m. Marcinkowo
PROJEKT BUDOWLANY
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Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr2433C Zabienko-Gebice i nr 2432C

Marcinkowo — tososniki — gr. woj. w m. Marcinkowo
PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe dla projektowanego odwodnienia w
zwigzku z remontem chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 243C Zabienko —
Gebice i nr 2432 C Marcinkowo — tososniki — gr. woj. w m. Marcinkowo

2. Inwestor / Zamawiajacy

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie

ul. M. Knopnickiej 20
88-300 Mogilno

3. Jednostka Projektowa

Biuro Projektowo Techniczne ,,FRT”
Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

4. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo wielkopolskie — gmina Mogilno m. Marcinkowo

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla projektowanego
odwodnienia w zwigzku z remontem chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 243C

Zabienko —

Gebice i nr 2432 C Marcinkowo — tososniki — gr. woj. w m. Marcinkowo

5.1 Podstawa opracowania

5.1.1 Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,( Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156 , poz. 1118, z
pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Infrastruktury z dnia 25 kwietna 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012.462 z dnia 27 kwietna 2012,

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw, Dz.U. Nr 154 poz. 958.




Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr2433C Zabienko-Gebice i nr 2432C
Marcinkowo — tososniki — gr. woj. w m. Marcinkowo
PROJEKT BUDOWLANY

5.1.2 Materiaty zrodtowe
= aktualna mapa w skali 1:500,
= warunki techniczne,
= polskie normy i katalogi,
= uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
= istniejgce zagospodarowanie terenu

6. Opis terenu w otoczeniu projektowanej drogi

Projektowana droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Marcinkowo gm.
Mogilno

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowy zakres obejmuje:

= remont chodnika

= budowe pobocza,

= budowe zjazddéw

* przebudowe rowu — likwidacje rowu otwartego i zastgpienie go odcinkiem rurowym z
rur betonowych @ 400 mm

7.1 Odwodnienie drogi

W celu odwodnienia planowanej inwestycji w zwigzku z remontem chodnika w m.
Marcinkowo konieczna jest likwidacja odcinka rowu otwartego trapezowego i zastgpienie go
rurociggiem. Likwidowany odcinek rowu otwartego zostanie zastgpiony odcinkiem ok. 124 m
rurociggu o Srednicy @ 400 mm z rur betonowych. Poczatek i koniec rurociggu zakonczyc¢
studnig wpadowg wykonang z elementow prefabrykowanych. Na zatamaniach rowu krytego
nalezy zlokalizowa¢ studnie rewizyjne betonowe o $rednicy Dn 1200 mm. Wiot i wylot rowu
krytego, dno i skarpy umocnié ptytami azurowymi betonowymi na dtugo$ci ok. 3,0 m.
Likwidacja odcinka urzadzenia wodnego rowu otwartego dtugosci L = 112 m i budowa
urzadzenia wodnego rurociggu Dn 400mm L = 112 m w miejscu likwidowanego urzadzenia
wodnego rowu otwartego bedzie miata miejsce w m. Marcinkowo dz. nr 134/3, 134/4 gm.
Mogilno

Wspétrzedne wlotu ( oznaczenie WL1) : Rz. terenu 101,31/ Rz. dna 100,47

x =5829724,00 y = 6501793,68 52°36’2,11” 18° 1’ 35,31"

Wspoétrzedne wylotu ( oznaczenie WY1 ): Rz. terenu 95,82/ Rz. dna 94,40

x =5829743,41 y = 6501885,96 52° 36’ 2,73” 18° 1’ 40,21”

7.2. Studnie kanalizacyjne

Na skanalizowanym odcinku rowu zaprojektowano studnie rewizyjne o Srednicy DN1200
mm (w $wietle). Studnie wykonaé jako wtazowe, betonowe w planie okragte, ze zwezeniem u
goéry Dn 600 mm. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce
przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowg. Poszczegdlne
elementy tych studni powinny byc¢ tgczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatéw przez
$ciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Wtazy kanatowe zaprojektowano jako wtazy
typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.




Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr2433C Zabienko-Gebice i nr 2432C
Marcinkowo — tosos$niki — gr. woj. w m. Marcinkowo
PROJEKT BUDOWLANY

7.3. Wpusty kanalizacyjne

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysoko$ci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika
ze studzienki. Poszczegoine elementy tych studni powinny byc¢ tgczone za pomocg uszczelki
na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wopusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od
ruchu kotowego. Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.
7.4. Bilans wéd opadowych i roztopowych
Bilans wod opadowych i roztopowych sporzgdzono w oparciu 0 znajomos$é:
- natezenia deszczu miarodajnego qum (dm?*/s*ha)
- natezenia deszczu obliczeniowego go, (dm*/s*ha)
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F
(m?iha)
- wspotczynnikdw sptywu powierzchniowego: W (-)
- wspétczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-)

- powierzchni zredukowanych: F

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu o sSrednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 600 (mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

A

Qom = W (dm®/s*ha)
gdzie:
- A = 804 — wspétczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z prawdopodobienstwem
p = 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat
- tsm = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

804
Qam = ISW =131 (dm?%s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z Rozporz. Ministra Srodowiska w
sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd i do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego z dnia 12. 07. 2019 r
poz. 1800:, jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli

6
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kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewédzkich oraz powiatowych klasy
G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspétczynnik opoznienia sptywu sciekow deszczowych
Wspotczynnik opdznienia sptywu sciekéw deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
¢ = JF. )
gdzie:
n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o $rednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej
¢=1,0

Wspoétczynnik splywu powierzchniowego W
Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspodtczynnikdéw sptywu
powierzchniowego $ciekéw deszczowych:
¥ =0,80

Sekundowa ilos¢ wéd deszczowych i roztopowych
llo$¢ Sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qop = F* @*q [dm?¥/s]
gdzie:
F. — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
Qob — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm¥s *ha)
Qum — Miarodajne natezenie deszczu = 131 (dm?s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1,0
W — wspotczynnik sptywu

Ustuga wodna polegajgca na odprowadzaniu do urzgdzenia wodnego — wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych m. Marcinkowo dz. nr 134/3, 134/4 gm. Mogilno z
powierzchni F = 1490 m?. Powierzchnia zredukowana F,, = 0,12 ha

- maksymalna ilo§¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do wod wynosi:

Q max =0,0040 m¥s

- czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych —
165 dni
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- roczny odptyw wod opadowych i roztopowych Q gredrocz. = 720 m®/rok
- $rednie dobowe ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd - Q sred dob. =
4,36 m*/d

8. Roboty ziemne

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych (o szerokosci 0,90 m, odeskowanych
i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajace, mozna
stosowaé wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop
wytacznie reczny - po 2,0 m od istniejacego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi,
a przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur
PVC mozna uktada¢ przy temp. Powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie¢ wykonanie potgczenia w
temp. nie nizszej niz +5°C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac przez dokopanie
reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewéd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej dtugo$ci w co najmniej % jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki
mozna wykorzystywa¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ z takich materiatéw by spetnita wymagania
struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykona¢ recznie. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonac¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetnienia wykopu i
zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wiazéw na studzienkach
inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczegélnej ostroznosci przy prowadzeniu robot
ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu. Wykonawca przy prowadzeniu
rob6ét w rejonie istniejacego uzbrojenia powinien wykonywaé przekopy prébne
w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Wiasciciele urzadzen musza by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie
roboét ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejagcego uzbrojenia winno by¢
poprzedzone przekopami préobnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu
(pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Pach
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6501850,70
Y=5829747,44

X=§501885,96
=5829743,42

Y
X

X=6501886,96
¥x5829743,42

Profil 1

Podziatka 1:100/500

—
.

dh=0,

[ O
19\ /
126 <\ dh=0,50
Hod=1,76 \ " /

i L
P.p.=85,00 &= E
Rzedna istniejgceqo terenu 3= =
Rzedna projektowanego terenu 2|2 =
Rzedna dna proj. kanafu S22 2=
Dugost odcinka n 75
; B =112,
Proj. spadek kanatu, odieglose |0
Proj. $rednica nominalna, materiaf - Rura
Hektometr I odlegfoéci ) ‘ o
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= (=)
Q
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g
45
S
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S
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>
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