Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — £oso$niki —

granica woj. w miejsc. Marcinkowo

Spis tresci

Czesc¢ formalno — prawna

1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektanta

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntow
4. Uzgodnienia

Czesc¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia
3. Obliczenia ilosci robot

Czes¢ Rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny rys. nr 2

3. Przekrdj normalny rys. nr 3

4. Szczegoty konstrukeyjne rys. nr 4

5. Przekroje poprzeczne rys. nr 5
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Mogilno dnia 02-12-2019 .
Stawomir Witek

(imie i nazwisko)
KUP/0047/PBD/17

(nr uprawnien)

KUP/BO/0005/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z pézniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Remont chodnika na skrzyZowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko —
Gebice i 2432C Marcinkowo — Lososniki — granica woj. w miejsc.

Marcinkowo”

sporzgdzony dla:

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie
Ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(poapis)
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sig¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kolodziej L[5

,_%Wo;cnech Klatecki 4L

,Pawei Gonczerzewicz

Otrzymuija:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-16R-B54-CKM *

Pan SLAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr kancelaryjny: GB 6621.2944.2019

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: mogilenski
Jednostka ewidencyjna: 040903_5, Mogilno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0026, Marcinkowo

STAROSTA MOGILENSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16-10-2019 08:39:58

Nr jednostki rejestrowej: G71

Osoby: 2
Udzlal Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
11 SKARB PANSTWA
wiasno$é siedziba: Warszawa
11 DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH W BYDGOSZCZY
zarzad siedziba: ul. Fordonska 6, 85-950 Bydgoszcz
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo _— Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna j
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Fow, ] Nr KW lub inne dokumenty
1 134/3 0.32 dr 0.32 BY1M/00030898/8
Identyfikator: 040903 5.0026.134/3;
1| 1344 | [ oe | dr | 099 | BY1M/00030898/8

Identyfikator: 040903_5.0026.134/4,

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 1.31 ] ha

Stownie: |jeden hektar trzydziesci jeden aréw
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 3.2760 (trzy hektary dwa tysiace siedemset szescdziesiat metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Mogilno, dnia 16.10.2019 .

. (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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STAROSTAMOGLENK
N ke GBS 2344 200

MAPA CWINCNGYI GRUNTOW
SKAL ATI000

Wojewodziwo: kujawsko-pemorskie
Powiat: mogilerdsk
Jedros ke ewidency ina: 0402039, Mogilno - obszar wejs«i
Coreb: (026, Marcinkowo
Dziolka: 134/.5,134/4

Maglre &, B 0209 ’
Soor i) pydue w b
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Mogilenskie
Przedsiebiorstwo
Gospodarki

MPGK Komunalnej sp.zo.o.
3 : 6 . 5
88-300 Mogilno, ul. W. Witosa i FEEREAA
tel. 052 315 22 35; fax 052 315 12 33

NN 380572018 "

BIURO PROJEKTOWO TECHNICZNE ,,FRT"”
Stawomir Witek

ul. Bolestawa Prusa 34

88-300 Mogilno

Dotyczy: Uzgodnienia projektu remontu chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C

Zabienko-Gebice i 2432C Marcinkowo-tosoéniki w miejscowosci :
88-330 Gebice, Marcinkowo

dz. nr 134/3, 134/4

Mogileriskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. uzgadnia lokalizacje urzadzen

wodociggowych i kanalizacji sanitarnej znajdujacych sie w obrebie remontowanego chodnika z

nastepujacymi uwagami:

L

W obrebie przebudowywanego chodnika przebiega sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w
zwiazku z powyzszym wnosimy o zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac
w poblizu ww. sieci. Lokalizacja sieci zostata naniesiona na mapie, ktéra jest dotaczone do

niniejszego uzgodnienia.

Znajdujace sie w obrebie przebudowywanej drogi skrzynki do zasuw, skrzynki hydrantowe oraz

wiazy studzienek nalezy podnie$¢ do wysokosci projektowanej nawierzchni.

Za wszelkie ewentualne uszkodzenia urzadzen bedacych w naszej eksploatacji powstate w

trakcie realizacji prac, odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robét.

Termin rozpoczecia prac budowlanych nalezy zgtosi¢ do kierownika ZWiK MPGK sp. z 0.0. z
wyprzedzeniem 14-dniowym.

Zalaczniki:

1.

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - 1 szt.

Sporzadzit: Sprawdzit merytorycznie: Zatwierdzit:
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Mogilefiskie
Przedsigbiorstwo

Gospodarki
MPGEK Komunalnej sp.zo.0.
88=300 Mogilno, ul, W, Witosa 6

tel, 052 315 22 35; fax 052 315 12 83
NIP 8571665847, REGON 340432078

NETE]. ccumimntinaiong ;
Projekt niniejszy uzgodnio!
w zataczonym piSmie z dniz
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. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na

Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr
2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo —

t ososniki — granica woj. w miejsc. Marcinkowo.

. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa nr 4300.5/12/2019 z dnia 21-08-2019r. pomigedzy Powiatem Mogilenskim;

ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno dziatajgcym przez Zarzad Drog Powiatowych w
Mogilnie, ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno, a Biurem Projektowo Technicznym FRT
Stawomir Witek ul. Prusa 34, 88-300 Mogilno.

Il MATERIALY WYJSCIOWE

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500

* Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
¢ Uzgodnienia z zainteresowanymi branzami i instytucjami

*  Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115)
[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz.430

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
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informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. nr 120 poz. 1126
[7] katalog typowych konstrukciji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic MTi GM - GDDP W-wa 1990
— materiat pomocniczy

[ 8] katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 — materiat Pomocniczy

1.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Remont chodnika realizowany bedzie na odcinku drogi powiatowej nr 2433C Zabienko — Gebice od zjazdu z
posesji na dziatce nr 140/15 na droge powiatowg nr 2432C Marcinkowo — tososéniki — gr. Wojewodztwa do
projektowanego przejscia dla pieszych w km 5+389,5 na drodze powiatowej nr 2433C oraz remont zatoki
autobusowej od km 0+051 do 0+107 strona prawa wzdtuz drogi powiatowej nr 2433C.
Dtugos¢ projektowanego chodnika w zakresie kilometrowym 0+000 do 0+114 o dtugosci 114 m
Lokalizacja projektowanego chodnika:
Poczatek chodnika km 0+000 - od zjazdu na posesje nr 52 (dziatka nr 140/15), droga powiatowa nr 2432C
Marcinkowo — Lososniki strona lewa (km 0+530 kilometracji gtéwnej DP 2432C)
Koniec chodnika km 0+114 — droga powiatowa nr 2433C strona prawa (km 5+391,50 kilometracji DP
2433C) na wysokosci posesji nr 56 (dziatka nr 140/10).
Projektowany chodnik zlokalizowany jest na drogach powiatowych powiatu mogilenskiego, dziatki o
numerze ewidencyjnym: 134/4; 134/3, obreb Marcinkowo 040903_5.0026 Roboty bedg prowadzone w
istniejgcym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystapi zajecie gruntéw obcych.
Zasadniczym celem projektowanej inwestycji jest mozliwosé bezpiecznego przeprowadzenia pieszych,
gtéwnie dzieci z przystanku autobusowego w kierunku szkoty i obszaru doméw jednorodzinnych
zlokalizowanych w czesci miejscowosci Marcinkowo przy drodze powiatowej w kierunku na tososniki.
Budowa chodnika ma na celu poprawe bezpieczenstwa zaréwno pieszych jak réwniez zmotoryzowanych
uczestnikow drogi.
Dotychczas ruch pieszy odbywa sie poboczem jezdni i czesciowo zniszczonym chodnikiem, co stwarza
duze zagrozenie bezpieczenstwa pieszych.
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét podstawowych:

- Zdjecie warstwy humusu (darniny)

- Rozbiérka elementéw betonowych, bitumicznych i z kruszywa z zatadunkiem, odwozem i utylizacjg

- Wykonanie robét ziemnych

- Skanalizowanie istniejacego rowy i budowa studzienek wpustowych

- Ustawienie kraweznikow i obrzezy

- Ustawienie muru oporowego wzdtuz zatoki autobusowe;j

- Wykonanie podbudowy pod chodniki i zjazdy

- Utozenie kostki betonowej grub. 6 cm chodniki i 8 cm zjazdy i zatoka autobusowa

- Frezowanie nawierzchni przy krawezniku

- Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni przy krawezniku na szerokosci 0,50m

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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IV.  STAN ISTNIEJACY

Drogi nr 2433C relacji Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — Lososniki to drogi powiatowe klasy L i
przecinajg sie w km odpowiednio 5+295 (2433C) i 0+496 (2432C). Posiadajg przekrdéj pétuliczny z
kraweznikiem i chodnikami z kostki, i ptytek betonowych po jednej stronie. Posiadajg nawierzchnie
bitumiczna o przekroju daszkowym i szerokosci od 5,5 do 6,5 m. Na drodze powiatowej nr 2433C za
skrzyzowaniem po stronie lewej zlokalizowana jest zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej, a
po lewej stronie zatoka i cze$ciowy chodnik o nawierzchni z gruzu asfaltowego nieograniczone
kraweznikiem. Za chodnikiem znajduje sie row odwadniajgcy czesciowo skanalizowany przepustami pod
zatokg i zjazdami.

Projektowany remont chodnika ma na celu wydzielenie go z jezdni i oddzielenie kraweznikiem oraz
wykonanie zatoki autobusowej o normatywnych wymiarach z nawierzchnig z kostki betonowej oraz
skomunikowanie ciggu pieszego z pozostatymi chodnikami poprzez budowe przejsé dla pieszych i remont

chodnika w ich obrebie.

V. STAN PROJEKTOWANY

1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — powiatowa: L —lokalna

Predkosc¢ projektowa — obszar zabudowany 50 km/h

Kategoria ruchu — KR 2

Szeroko$¢ chodnika — 1,5 m (+szer. Kraweznika, ogétem 1,65m)
Spadki poprzeczne chodnika — 2%

Szeroko$¢ zatoki — 3,0 m (skos najazdowy 1:4, skos wyjazdowy 1:8)
Spadek zatoki — 2%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejgca

2. Rozwigzania w planie

Chodnik zaczyna sie od zjazdu z posesji nr 52 przy drodze powiatowej nr 2432C (przyjeto km
roboczy 0+000), a konczy w km 0+114 na wysokosci dziatki nr 56 w km rob. 0+114. Chodnik biegnie
przy krawedzi jezdni do km 0+051 gdzie zaczyna sie skos najazdowy zatoki 1:4, zatoka ma peron o
diugosci 20 m i szeroko$ci 3,0m, i konczy sie skosem wyjazdowym 1:8 w km 0+107. Zatamania
kraweznika na zatoce sg wyokraglone promieniami o dtugosci 30m. Za koncem zatoki chodnik
znowu biegnie przy krawedzi jezdni do km 0+114 gdzie konczy sie przejsciem dla pieszych.
Chodnik ma szerokos¢ 1,5 m (1,65 z kraweznikiem) i jest ograniczony opornikiem drogowym 8x30.
Za opornikiem drogowym zlokalizowane jest pobocze gruntowe. Ze wzgledu na duze réznice terenu
i wysokg skarpe na odcinku peronu zatoki konieczne jest wykonanie murku oporowego z
prefabrykowanych elementéw zelbetonowych wysokosci 1,0m wystawionego 0,5m ponad poziom

chodnika w celu zabezpieczenia skarpy.
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Zjazdy na przylegte posesje z kostki betonowej czerwonej ograniczone opornikiem drogowym o
diugosci wiekszej o 1 m od szerokosci chodnika w celu dostosowania nowej niwelety zjazdu do
istniejacych zjazddéw. Na zjezdzie do posesiji nr 52 potgczenie krawedzi zjazdu skosami 1:1, na
pozostatych zjazdach bez skoséw poniewaz zlokalizowane sg w klinie poczgtkowym i kohcowym
zatoki.
Na projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy wykonaé remont istniejagcego chodnika z
obnizeniem kraweznika do max. 2 cm ponad poziom jezdni.
Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych w planie pokazano na rysunku nr 2 Plan Zagospodarowania

Terenu.

3. Przekroj poprzeczny

Projektowana konstrukcja chodnika
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm
» podsypka technologiczna cementowo-piaskowa grubo$¢ 5 cm
» warstwa odsgczajgca grubos¢ 10 cm.
Projektowana konstrukcja zatoki
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
» podbudowa z betonu C8/10 grubosci 25 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm .
Projektowana konstrukcja zjazdow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
» podbudowa z betonu C8/10 grubosci 15 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm .

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 5 cm
oraz na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5+2,5 MPa grub. 10 cm
szerokosci 1,5 m ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowe;j
z oporem wystajgcym 12 cm ponad jezdnie. Od strony pobocza chodnik ograniczony obrzezem
chodnikowym 8x30 na tawie betonowej z oporem. Catkowita szerokos¢ chodnika z kraweznikiem i
obrzezem wynosi 1,73 cm.

Kraweznik na przejsciach dla pieszych 15x22 wystajgcy maksymalnie 2,0 cm.

Kraweznik wjazdowy na zjazdach i na krawedzi zatoki wystajgcy ponad krawedz jezdni max. 4,0 m
Spadek poprzeczny chodnika oraz zatoki 2% w kierunku jezdni, a na zjazdach na szerokosci
chodnika max. 3 % w kierunku jezdni, na dalszym odcinku dostosowany do istniejgcego poziomu,

ale nie wiekszy niz 15%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika, zatoki i zjazdow pokazana zostata na przekrojach normalnych i

szczegoétach konstrukcyjnych.
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4. Przekrdj podtuzny

Chodnik w przekroju podtuznym zostat dostosowany do niwelety istniejgcej jezdni poprzez

wyniesienie go 12 cm ponad krawedz jezdni.

5. Odwodnienie
Ze wzgledy na wykonanie chodnika i niewystarczajacej ilosci miejsca na row przydrozny zachodzi
koniecznos¢ skanalizowania go i wykonania wpustéw $ciekowych.
Wody opadowe przed chodnikiem zostang przejete przez wlot studni korektora z osadnikiem. Na
dalszym odcinku réw zostanie skanalizowany poprzez wykonanie odpowiednich studni i korektoréw
Sciekowych oraz wpustow ulicznych i na koncu chodnika potaczony dalej z istniejgcym rowem
poprzez studnie osadnikowg i wylot betonowy.

Catosé rozwigzan technicznych jest przedstawiona w czesci projektu branzy sanitarne;.

6. Oznakowanie

Do niniejszego projektu zostat zatgczony projekt zmiany statej organizacji ruchu jako osobne

opracowanie.

7. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wptynie na
poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska

naturalnego.

8. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna napowietrzna, wodociggowa,
sanitarna co wymaga szczegolnej ostrozno$ci przy prowadzeniu robo6t drogowych. Zadanie polega
na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej co nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Pokrywy wtazéw studni sanitarnych i zaworéw wodnych nalezy podnies¢ i

wyregulowaé do poziomu projektowanego terenu.

9. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Na czas robét musi by¢ sporzgdzony projekt czasowej organizaciji ruchu i

zabezpieczenia robot .
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W przypadku napotkania w czasie remontu znakéw pomiarowych lub kamieni granicznych, ktére
mogg w trakcie budowy zostaé naruszone, nalezy o powyzszym fakcie powiadomié Powiatowy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Witek
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr
budowlanego : 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — tosos$niki —

granica woj. w miejsc. Marcinkowo

Nazwa inwestora Zarzad Droég Powiatowych w Mogilnie
i adres : ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Mogilno, 02 grudnia 2019r.

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Marcinkowo, droga powiatowa
nr 2433C i 2432C.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 134/3; 134/4, obreb Marcinkowo(040903_5.0026),
gmina Mogilno, powiat mogilenski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie.

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.

Zasadniczym zadaniem projektowym jest budowa chodnika .
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2. Kolejnosé realizacji wykonania robot :

» Zdjecie warstwy humusu (darniny)

* Rozbiérka elementéw betonowych, bitumicznych i z kruszywa z zatadunkiem, odwozem

utylizacjg

*  Wykonanie robét ziemnych

» Skanalizowanie istniejgcego rowy i budowa studzienek wpustowych

» Ustawienie kraweznikow i obrzezy

» Ustawienie muru oporowego wzdtuz zatoki autobusowej

*  Wykonanie podbudowy pod chodniki i zjazdy

» Utozenie kostki betonowej grub. 6 cm chodniki i 8 cm zjazdy i zatoka autobusowa

*  Frezowanie nawierzchni przy krawezniku

* Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni przy krawezniku na szerokosci 0,50m

* Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

* roboty wykohczeniowe, plantowanie poboczy, prace porzgdkowe

3. Elementy, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.

Oznakowanie robot naleZy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, | czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
6. |Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy
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7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy

8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy

9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

* imienny podziat pracy,

* kolejnos¢ wykonywania robat,

e wymagania pracownikdéw przy poszczegoélnych czynnosciach,

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

* konieczno$¢ stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robot

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z

odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdélnych

stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Stawomir Witek
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT
Remont chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko —
Gebice i 2432C Marcinkowo — Lososniki — granica woj. w miejsc.

Marcinkowo.

.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie réwninnym
¢ km 0+000-0+113,50 =113,50m
m-113,5

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

2. Rozebranie nawierzchni bitumicznej sredniej grubosci 4cm wraz z wywozem na
odl. do 3km.
*  Przy krawezniku 113,5x 0,5 = 56,75m2
m%= 56,75

3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej Sredniej grubosci 8cm oraz podbudowy z
kruszywa wraz z wywozem na odl. do 3km.
* Natuku - 56,75m2 x (0,08+0,25) = 18,73m3
* Pod wpusty — 3szt x 1,0 x (0,08+0,25) = 0,99m3
*  Wijazdy - (8,0+12,50) x 0,20 = 4,10m3
18,73+0,99+4,1 = 23,82m3
m3-— 23,82

m. ROBOTY ZIEMNE

4. Zdjecie warstwy darniny Sredniej grubosci 15cm wraz z wywozem na odl. do
3km.
e Tabela zatgcznik nr 1 — 67,17m3/0,15 = 447,8m2
m2 —447,8
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5. Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy,
skarp nasypu i wykopu
* Tabela humus zatgcznik nr 1 - 11,37m3/0,1 = 113,7m2
m>113,7

6. Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparkg z przywozem
materiatu z odlegtosci 5km samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 3 kol.5 (91,13)
m3 91,13

7. Roboty ziemne wykonane koparkag podsiebierng z wywozem na odlegtosci Skm
samochodami samowyftadowczymi w gruntu kat. IV
» tabela robot ziemnych zatacznik nr 3 kol.6 (41,11m3)
e pow. Wjazddéw 45,3m2 x 0,30 — 4,10 = 9,49m3
41,11+9,49 = 50,60m3
m?3 - 50,6

8. Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. Il
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 5 - 91,13m3
m3-91,13

V. PODBUDOWA

9. Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr.10cm na zjazdach i chodnikach
o Zestawienie zjazdéw — 45,30m2
* Chodnikach - 177,0m2
45,30+177,0 = 222,30m2
m?2 —222,3

10. Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr.15cm na zatoce postojowej

 Zatoka autobusowa - 114,0m2
m2-114,0
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11.Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z betonu C8/10 na zjazdach i przy
krawezniku
« Zestawienie zjazdow - 45,30m2
* Przy krawezniku szer. 20cm — 113,50x0,2 = 22,70m2
45,30+22,70 = 68,0m2
m?2 - 68,0

12.Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z betonu C8/10 na zatoce postojowej
o Zatoka postojowa — 114,0m2

m2-114,0

V. KRAWEZNIKI, OPORNIKI

13. Ustawienie kraweznika betonowego 15x30(22)x100 na tawie betonowej z
oporem
* Kraweznik 15x30x100 — 92,0m
*  Kraweznik 15x22x100 — 97,50m
92,0+97,50 = 189,50m
m — 189,50

14.Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem

* Obramowanie wjazdéw - 34,50m

m
— 34,50
15. Ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100 na fawie betonowe;j
* Obrzeza 8x30x100 — 113,50m
m-113,56
16.Wykonanie tawy betonowej C12/ 15 z oporem,
* 189,50x0,06 + 34,50x0,05 + 113,50x0,04 = 11,37+1,73+5,0 = 18,10m3
m3 - 18,1

VL. CHODNIKI
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17.Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6cm koloru szarego
na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm.
Powierzchnia chodnikéw — 177,0 — (92,0+16)x0,20 = 177,0 m2
m2-177,00

18.Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grub. 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm.
powierzchnia zjazdow — 45,30m2
m?2 — 45,30

NAWIERZCHNIA

19. Skropienie frezowanej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
Przy krawezniku 113,5x 0,5 = 56,75m2
m?2 — 56,75

20.Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4cm z BA AC11S z transportem masy z
wytwérni do miejsca wbudowania.
obliczenie jak w poz.18
m2 — 56,75

OZNAKOWANIE

21. Demontaz istniejgcego oznakowania i ponowny montaz (przestawienie

znakéw)
Szt. -5
22.Ustawienie stupkéw do znakéw
Szt. - 3
23. Przymocowanie tablic znakéw
Szt. -5
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24 \Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego linie strzatki przejscia
dla pieszych
m2- 60,28

Sporzadzit :

mgr inz. Stawomir Witek
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TABELA HUMUSU zatacznik nr 1
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC [m] OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2] OBJ.HUM.ISTN.[m3] | OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0,48 0,15
10 4,91 1,54
0+010,00 0,5 0,16
10 5,01 1,61
0+020,00 0,5 0,16
10 4,77 1,45
0+030,00 0,46 0,13
10 4,19 1,06
0+040,00 0,38 0,08
10 3,97 0,92
0+050,00 0,41 0,1
10 6,02 1,41
0+060,00 0,79 0,18
10 7,56 0,9
0+070,00 0,72 0
10 7,21 0,01
0+080,00 0,72 0
10 8,1 0
0+090,00 0,9 0
10 7,49 0,45
0+100,00 0,6 0,09
10 5,48 1,25
0+110,00 0,5 0,16
5 2,45 0,77
0+115,00 0,48 0,15
SUMY [m3] 67,17 11,37
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 2
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR
ODL. BILANS
KM NASYP WYKOP NASYP | WYKOP NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0,94 0,02 0
10 | 10,78 | 0,17 0,17 -10,61
0+010,00 1,22 0,01 -10,61
10 11,74 | 0,11 0,11 -11,63
0+020,00 1,13 0,01 -22,24
10 | 9,87 | 0,11 0,11 -9,76
0+030,00 0,84 0,01 -32
10 | 6,88 | 0,12 0,12 -6,76
0+040,00 0,53 0,01 -38,77
10 | 6,25 | 0,13 0,13 -6,12
0+050,00 0,72 0,01 -44.89
10 | 7,98 | 3,15 3,15 -4,83
0+060,00 0,88 0,62 -49,72
10 | 8,22 | 6,09 6,09 -2,13
0+070,00 0,76 0,6 -51,85
10 | 3,82 | 9,23 3,82 5,41
0+080,00 0 1,25 -46,43
10 0 13,15 0 13,15
0+090,00 0 1,38 -33,28
10 | 6,84 | 7,81 6,84 0,97
0+100,00 1,37 0,18 -32,31
10 [ 13,29 | 0,95 0,95 -12,34
0+110,00 1,29 0,01 -44.65
5 5,46 0,1 0,1 -5,37
0+115,00 0,9 0,03 -50,02
RAZEM 91,13 41,11 21,58
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