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1. KARTA UZGODNIEN
do
PROJEKTU STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
DOGOWEGO
w obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2433 i 2432C w
Marcinkowie w zwigzku z
remontem chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr
2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — Lososniki —
granica woj. w miejsc. Marcinkowo



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot opracowania

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2433 i 2432C w Marcinkowie w
zwigzku z remontem chodnika na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2433C Zabienko — Gebice i 2432C Marcinkowo — Loso$niki —
granica woj. w miejsc. Marcinkowo

21.2.  Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw dla uczestnikow ruchu drogowego po remoncie chodnika i zatoki autobusowej przy
szkole podstawowej w Marcinkowie w okolicach skrzyzowania drég powiatowych nr 2433C relacji Zabienko — Gebice i
2432C relacji Marcinkowo — Loso$niki — granica wojewddztwa w miejscowosci Marcinkowo.

21.3. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

21.4. Podstawa opracowania

«  Obowigzujace przepisy i normatywy :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. poz. 784 2 2017 ) ,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych (Dz. U. z2019r., poz.454),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr
220, poz. 2181).
Prawo o Ruchu Drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (z pdzniejszymi zmianami)  (Dz. U. z 2018, poz. 1990,
2244, 2322)

«  Ustalenia z inwestorem

*  Wizja lokalna w terenie

2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.2.1. Stan istniejacy

Skrzyzowanie dwoch drog powiatowych dr. nr 2432C relacji Marcinkowo — Loso$niki — gr. Wojewddztwa i dr. nr 2433C relacji Zabienko
— Gebice znajduje sie w obszarze zabudowanym z ograniczeniem predko$ci do 50 km/h jest obecnie oznakowane znakami
pionowymi i poziomymi. W sktad oznakowania pionowego wchodza znaki D-1 (droga z pierwszefstwem przejazdu) umieszczone na
drodze nr 2433C relacji Zabienko — Gebice oraz znakami A-7 (ustap pierwszenstwa przejazdu) na drodze nr 2433C relacji Marcinkowo
—Lososniki. Znaki te sa uzupetnione oznakowaniem poziomym w postaci linii warunkowego zatrzymania P-13 oraz P-4(linia podwojna
ciagta) i P-6 (linia przerywana ostrzegawcza). Na drodze z pierwszenstwem przejazdu takze zastosowano linig podwdjna ciagta P-4, a
na $rodku skrzyzowania i wzdtuz zatoki autobusowej, lini¢ prowadzaca przerywang szerokg P-1e.

W obrebie skrzyzowania zlokalizowano dwa przejscia dla pieszych taczace istniejace chodniki jedno przejscie dla pieszych taczace
istniejace zatoki autobusowe. Przejscia te oznakowane sg znakami poziomymi P-10 oraz pionowymi D-6 z tabliczkg T-26 wskazujaca,
ze przejscia te s czesto uczeszczane przez dzieci.

Przy istniejacym przystanku po stronie lewej drogi DP2433C nalezy uzupetni¢ brakujacy znak D-15 (przystanek autobusowy) w km
5+343

Pozostate oznakowanie pionowe to znak B-33 (ograniczenie predkosci do 40 km/h na odcinku wzdtuz zatok autobusowych), D-15
(przystanek autobusowy) oraz E-4 (drogowskazy w ksztaicie strzaty: Mogilno 9, Gozdanin 3, toso$niki 4); tablice D42 i D43
wskazujace poczatek i koniec obszaru zabudowanego na wylocie w kierunku na Gozdanin i znaki A-32 (uwaga oszronienie jezdni), A-
18b (uwaga zwierzeta lesne).

Istniejace oznakowanie pokazano na rysunku nr 2 Plan Oznakowania.

Jezdnie drog powiatowych posiadajg nawierzchnie bitumiczng o przekroju pét ulicznym i ulicznym z chodnikami o nawierzchni z ptytek
betonowych kostki betonowej i nawierzchni gruntowe;.

Parametry geometryczne jezdni, chodnikdéw podano na palnie sytuacyjnym oznakowania.



2.2.2.  Stan projektowany

Projektowana zmiana organizacji ruchu nie zmienia w zasadniczy sposéb dotychczasowej organizacii.

Istniejace oznakowanie zostaje uzupetnione o brakujace oznakowanie nowo projektowanych przej$¢ dla pieszych i remontowane;
zatoki autobusowe;.

Po wybudowaniu chodnika wzdtuz lewej strony drogi powiatowej nr 2433C Zabienko - Gebice zachodzi koniecznosé skomunikowania
go z chodnikiem znajdujacym sie z chodnikiem przy szkole i chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2432 strona prawa w kierunku na
Lososniki. Istniejgce przejscie dla pieszych do zatoki autobusowej zlokalizowane jest na jest na jej $rodku i nalezy je zlikwidowac¢ w
tym miejscu tj. znaki poziome usungé, a pionowe przestawi¢ w miejsce projektowanego przejscia dla pieszych w km 5+389,5. Dwa
metru przed znakiem P-10(przejécie dla pieszych) nalezy wymalowa¢ znak P-14 (linia warunkowego zatrzymania). Istniejaca linie P-1e
w osi jezdni wzdtuz zatok autobusowych nalezy zmieni¢ na linie P-4 (podwdjna ciggta) przerywajac ja w miejscach zjazdéw oraz
wydtuzy¢ do 20 m za przejscie tj. do km 5+411,5.

Na drodze powiatowej nr 2432C na wylocie w kierunku na Lososniki nalezy takze umiesci¢ przejscie dla pieszych w poprzez znak P-
10 w km 0+522 z poprzedzajacymi go znakami P-14(linia warunkowego zatrzymania) oraz znakami pionowymi D-6 (przej$cie dla
pieszych) z tabliczkg T-27 (przej$cie szczegoinie uczeszczane przez dzieci). Linia pojedyncza przerywana ostrzegawcza P-6 powinna
by¢ do projektowanego przejscie dla pieszych i 20 m za tym przej$ciem zamalowana i zastapiona linig P-4 (podwdjna ciggta)
przerwana w miejscach zjazdow linig P-1e (prowadzaca przerywana szeroka).

Istniejace przejscia dla pieszych na wylocie na Gozdanin i Mogilno nalezy uzupeti¢ o oznakowanie poziome w postaci linii
warunkowego zatrzymania P-14 zlokalizowane 2 m przed istniejacym znakiem P-10.

Istniejace znaki pionowe A-7 na wylocie na Lososniki oraz B-33(40 km/h) i D-15 (przystanek autobusowy) na wylocie na Gebice nalezy
na czas remontu zatoki i chodnika zdemontowa¢ (przestawi¢ w miejsce niekolidujace z remontem, ale zapewniajace bezpieczenstwo
ruchu uczestnikom ruchu zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy), a po remoncie ustawi¢ w tym samym km drogi za chodnikiem.
Pozostate oznakowanie pionowe i poziome nie koliduje z remontem chodnika i zatoki i pozostaje bez zmian.

Po stwierdzeniu nadmiernego zuzycia lub zniszczenia istniejacych znakow w trakcie przebudowy ulic nalezy je wymieni¢ na nowe.

Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ znakdw grupy wielkosci $rednia. Znaki A-7 oraz D-6 nalezy wykonac w grupie wielko$ci
$rednie. Znaki D-1, A-7, D6 i T-27 nalezy wykona¢ z foli odblaskowej typu 2, pozostate znaki moga by¢ wykonanej z foli odblaskowe;

typu 1
Sposdb rozmieszczenia i lokalizacja oznakowania zostaly pokazane na rys. 2 ,,Plan zagospodarowania terenu”

2.2.3. Zasady oznakowania

Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtoSci nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki
w pasie dzielacym jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakdw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego;
znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.

Rys. 2.2.3.1. Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni:

a) na drodze b) na ulicy
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z
zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng
przeszkode.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli 1. i pokazano na rysunku
2.2.3.2. Wysokosci te nie dotyczg znakdéw umieszczanych przez policie w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego,
ktére moga by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje sie na
wysokos$ci podanej w tabeli 1.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatkowe tabliczki pod znakami.
Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach
niebedacych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za
zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gorna krawedz zapory lub tablicy.

Rys. 2.2.3.2. Wysoko$¢ umieszczenia znakow:
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
tabela 1.
Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategoria znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B — zakazu
C-nakazy min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"
D - informacyjne
F - uzupetniajace
G - dodatkowe
Znaki umieszczone na Iu’b za 0.90 - 1.20 0.90 - 1.20
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu

1 W przypadku umieszczenia znaku na chodniku

2.2.4. Uwagi konicowe

Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany statej organizacji ruchu powiadomi zarzadce drogi tj. Zarzad Drég
Powiatowych w Mogilnie i Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie oraz organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste
Mogileriskiego o planowanym terminie zmiany organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu do
31-12-2020.

/sporzadzit/



3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



